
FRAISES BDS
GAMME DE PRODUITS
Mieux percer, tout simplement
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TECHNOLOGIE DE FRAISAGE PROFESSIONNELLE

EXCELLENTE QUALITE

PAS DE COMPROMIS

Mieux percer, tout simplement.
  
« Lorsqu’on utilise des machines et fraises BDS, 

on remarque immédiatement qu’il s’agit d’outils 

de première classe internationale. Tous les jours, 

nous nous efforçons de vous rendre votre travail 

professionnel plus simple, plus performant et 

plus sûr.  Vous pouvez compter sur nous : en 

optant pour le matériel BDS, vous faites le bon 

choix tant sur le plan technique qu’écologique et 

économique! »

Votre Martin Dürr

Gérant BDS

La technologie de fraisage BDS est utilisée dans les 
domaines les plus divers:

►► Construction métallique

►► Construction de fils nus 

aériens

►► Bâtiment

►► Construction de réservoirs

►► Construction d’équipement

►► Fabrication d’outils

►► Construction de tuyauterie

►► Construction de machines

►► Construction de rails

►► Exploitation de mines

►► Construction automobile

►► Construction navale

►► Construction d’avions

►► Atelier

►► Montage

►► Service  

et d‘autres ...
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Haute technologie BDS: Centre d’affûtage de fraises à l’usine de Mönchengladbach (Allemagne)

FABRICATION DE FRAISES AU PLUS HAUT NIVEAU
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Ici, vous aurez  
un aperçu de la  
fabrication de  
fraises BDS à  

Mönchengladbach!
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Notre gamme de fraises pleine taille BDS.

►► Des outils avec trois profondeurs de coupe 

différentes: 30 mm, 55 mm et 110 mm 

►► Diamètre de forage entre 12 mm et 130 mm

►► Réaffûtable

►► Fraises pleine taille haute résistance 

►► Couche de matière dure au niveau de 2,5 μ

►► Durée de vie plus longue

►► Evacuation de copeaux plus régulière, notam-

ment pour des fraises longues – un point  

important pour la sécurité au travail

►► Extrême résistance à la chaleur

►► Meilleure résistance à l’usure 

►► Pourcentage de cobalt élevé (8%) 

►► Convient parfaitement pour les aciers à grain fin 

et les matériaux inoxydables 

►► Avec queue de montage Weldon 19 mm  

ou 32 mm

►► Réaffûtable

Série HSS-StandardSérie HSS-VarioPLUSSérie HSS-Co 8

Série HSS-Co 8 

Des fraises de métaux spéciaux avec un 

pourcentage important de cobalt, pour 

une meilleure résistance à la chaleur et 

à l’usure.

Série HSS-VarioPLUS

Fraises pleine taille en acier rapide 

haute performance, revêtue de matière 

dure, forte résistance à l’usure, excellen-

te évacuation de copeaux.

Série HSS-Standard 

Fraise pleine taille en acier rapide  

haute performance.

Série HSS-Co 8

KBK-CO KBL-CO

Profondeur de coupe: 30 mm 55 mm

Diamètre de perçage: 12 – 130 mm 12 – 100 mm

Série HSS-VarioPLUS

KBK-VP KBL-VP

30 mm 55 mm

12 – 60 mm 12 – 60 mm

Série HSS-Standard

KBK KBL KEL KBK-Z

30 mm 55 mm 110 mm 30 mm

12 – 60 mm 12 – 60 mm 20 – 50 mm 1/2“ – 2 1/16“
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Une qualité professionnelle pour un travail professionnel.

Les fraises BDS sont fabriquées dans des centres d’affûtage à commande CNC de der-

nière génération. Ceci permet d’assurer un affûtage, une qualité et une performance de 

coupe constants pour tous les outils de fraisage BDS à travers la gamme complète. 

Plusieurs profondeurs de coupe  

Les outils de carottage BDS sont fabriqués en cinq profondeurs de coupe de 30, 35, 55, 75 et 

110 mm et avec plus de 94 diamètres de fraise.

Porte-outils

Les outils de carottage BDS sont proposés avec différents porte-outils. Ils sont adaptés au système 

de mandrin à serrage rapide KEYLESS ainsi qu’aux porte-outils industriels CM 2, CM 3 et CM 4 

avec lubrification intérieure automatique ou manuelle, que vous trouverez aussi dans la gamme  

d’accessoires.

►► Fraises garnies de métal dur 

►► Profondeurs de coupe de 30 mm, 55 mm,  

75 mm et 110 mm

►► Diamètres entre 12 mm et 150 mm

►► Métal dur PLUS avec en plus un revêtement de 

matière dure résistant à l’usure jusqu’à 2,5 μ

Série Métal dur et Série Métal dur-PLUS

1

1

2

3

2 3

Porte-outils:

Queue de montage Weldon 19 mm (3/4“)  

Queue de montage Weldon 32 mm (1 1/4“) 

Queue de montage Quick-In 18 mm

Série Métal dur 

Fraises en métal dur.  

Pour le traitement d’aciers fins et de 

métaux non-ferreux, nous recommandons 

notre concentré de lubrifiant réfrigérant 

haute performance  

BDS 6000.

Série Métal dur-PLUS 

Fraises en métal dur et enduites 

de carbure.

Série Métal dur-RAIL 

Fraises en métal dur pour 

perceuses de rails.

Série Quick-In  

HSS-Co 8-F/Métal dur  

Fraises en acier HSS pour outillage ou 

fraises en métal dur. Convient pour les 

systèmes de porte-outils Quick-In.

Série Quick-In

KBK-CO 8 F HKK-F

35 mm 35 mm

12 – 60 mm 12 – 60 mm
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Série Métal dur 

HKK HKL HKX-L HKE-L

30 mm 55 mm 75 mm 110 mm

12 – 150 mm 12 – 100 mm 18 – 120 mm 20 – 120 mm

Série Métal dur-PLUS

HKK-P

30 mm

12 – 60 mm

Série Métal dur-RAIL

HKK-R

30 mm

17 – 36 mm
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FRAISES SÉRIE HSS-CO 8
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EJECTEUR POUR KBK-CO, Ø 12 – 60 mm

CODE ARTICLE  

ZAK 075  

HSS-Co 8 
Fraise courte

>> 30 mm profondeur de coupe

>> Queue de montage  

Weldon 19 mm (3/4“)

SÉRIE HSS-CO 8

Ø mm CODE ARTICLE Ø mm CODE ARTICLE 

12 KBK-CO 012  36 KBK-CO 036  

13 KBK-CO 013  37 KBK-CO 037  

14 KBK-CO 014  38 KBK-CO 038  

15 KBK-CO 015  39 KBK-CO 039  

16 KBK-CO 016  40 KBK-CO 040  

17 KBK-CO 017  41 KBK-CO 041  

17,5 KBK-CO 175  42 KBK-CO 042  

18 KBK-CO 018  43 KBK-CO 043  

19 KBK-CO 019  44 KBK-CO 044  

19,5 KBK-CO 195  45 KBK-CO 045  

20 KBK-CO 020  46 KBK-CO 046  

21 KBK-CO 021  47 KBK-CO 047  

22 KBK-CO 022  48 KBK-CO 048  

23 KBK-CO 023  49 KBK-CO 049  

24 KBK-CO 024  50 KBK-CO 050  

25 KBK-CO 025  51 KBK-CO 051  

26 KBK-CO 026  52 KBK-CO 052  

27 KBK-CO 027  53 KBK-CO 053  

28 KBK-CO 028  54 KBK-CO 054  

29 KBK-CO 029  55 KBK-CO 055  

30 KBK-CO 030  56 KBK-CO 056  

31 KBK-CO 031  57 KBK-CO 057  

32 KBK-CO 032  58 KBK-CO 058  

33 KBK-CO 033  59 KBK-CO 059  

34 KBK-CO 034  60 KBK-CO 060  

35 KBK-CO 035  

Les fraises de cette série se distinguent par une forte 
résistance à la chaleur et à l’usure. Utilisées en com-
binaison avec les machines de carottage à embase 
magnétique BDS à vitesse contrôlée, elles sont adaptées 
au traitement des aciers à grain fin et aux matériaux 
inoxydables. Pour le traitement d’acier fin, BDS recom-
mande le liquide de coupe BDS 5000.

30
 m

m

55
 m

m

HSS-Co 8 
Fraise courte

>> 30 mm Profondeur  

de coupe

>> Queue de montage  

Weldon 32 mm  

(1 1/4“)

EJECTEUR POUR KBK-CO, Ø 61 – 130 mm

CODE ARTICLE  

ZAK 090  

30
 m

m

55
 m

m

SÉRIE HSS-CO 8

Ø mm CODE ARTICLE Ø mm CODE ARTICLE

61 KBK-CO 061  84 KBK-CO 084  

62 KBK-CO 062  85 KBK-CO 085  

63 KBK-CO 063  86 KBK-CO 086  

64 KBK-CO 064  87 KBK-CO 087  

65 KBK-CO 065  88 KBK-CO 088  

66 KBK-CO 066  89 KBK-CO 089  

67 KBK-CO 067  90 KBK-CO 090  

68 KBK-CO 068  91 KBK-CO 091  

69 KBK-CO 069  92 KBK-CO 092  

70 KBK-CO 070  93 KBK-CO 093  

71 KBK-CO 071  94 KBK-CO 094  

72 KBK-CO 072  95 KBK-CO 095  

73 KBK-CO 073  96 KBK-CO 096  

74 KBK-CO 074  97 KBK-CO 097  

75 KBK-CO 075  98 KBK-CO 098  

76 KBK-CO 076  99 KBK-CO 099  

77 KBK-CO 077  100 KBK-CO 100  

78 KBK-CO 078  105 KBK-CO 105  

79 KBK-CO 079  110 KBK-CO 110  

80 KBK-CO 080  115 KBK-CO 115  

81 KBK-CO 081  120 KBK-CO 120  

82 KBK-CO 082  125 KBK-CO 125  

83 KBK-CO 083  130 KBK-CO 130  
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HSS-Co 8 
Fraise longue 55 mm

>> 55 mm Profondeur  

de coupe

>> Queue de  

montage  

Weldon 32 mm   

(1 1/4“)

EJECTEUR POUR KBL-CO, Ø 61 - 100 mm

CODE ARTICLE

ZAK 120  

Fraises Série HSS-Co 8
Fraise pleine taille en acier rapide haute performance.

HSS-Co 8 
Fraise longue 55 mm

>> 55 mm profondeur de coupe

>> Queue de montage  

Weldon 19 mm (3/4“)

EJECTEUR POUR KBL-CO, Ø 12 – 60 mm

CODE ARTICLE

ZAK 100  

30
 m

m

55
 m

m

30
 m

m

55
 m

m

SÉRIE HSS-CO 8

Ø mm CODE ARTICLE Ø mm CODE ARTICLE

61 KBL-CO 061  81 KBL-CO 081  

62 KBL-CO 062  82 KBL-CO 082  

63 KBL-CO 063  83 KBL-CO 083  

64 KBL-CO 064  84 KBL-CO 084  

65 KBL-CO 065  85 KBL-CO 085  

66 KBL-CO 066  86 KBL-CO 086  

67 KBL-CO 067  87 KBL-CO 087  

68 KBL-CO 068  88 KBL-CO 088  

69 KBL-CO 069  89 KBL-CO 089  

70 KBL-CO 070  90 KBL-CO 090  

71 KBL-CO 071  91 KBL-CO 091  

72 KBL-CO 072  92 KBL-CO 092  

73 KBL-CO 073  93 KBL-CO 093  

74 KBL-CO 074  94 KBL-CO 094  

75 KBL-CO 075  95 KBL-CO 095  

76 KBL-CO 076  96 KBL-CO 096  

77 KBL-CO 077  97 KBL-CO 097  

78 KBL-CO 078  98 KBL-CO 098  

79 KBL-CO 079  99 KBL-CO 099  

80 KBL-CO 080  100 KBL-CO 100  

SÉRIE HSS-CO 8

Ø mm CODE ARTICLE Ø mm CODE ARTICLE

12 KBL-CO 012  36 KBL-CO 036  

13 KBL-CO 013  37 KBL-CO 037  

14 KBL-CO 014  38 KBL-CO 038  

15 KBL-CO 015  39 KBL-CO 039  

16 KBL-CO 016  40 KBL-CO 040  

17 KBL-CO 017  41 KBL-CO 041  

17,5 KBL-CO 175  42 KBL-CO 042  

18 KBL-CO 018  43 KBL-CO 043  

19 KBL-CO 019  44 KBL-CO 044  

19,5 KBL-CO 195  45 KBL-CO 045  

20 KBL-CO 020  46 KBL-CO 046  

21 KBL-CO 021  47 KBL-CO 047  

22 KBL-CO 022  48 KBL-CO 048  

23 KBL-CO 023  49 KBL-CO 049  

24 KBL-CO 024  50 KBL-CO 050  

25 KBL-CO 025  51 KBL-CO 051  

26 KBL-CO 026  52 KBL-CO 052  

27 KBL-CO 027  53 KBL-CO 053  

28 KBL-CO 028  54 KBL-CO 054  

29 KBL-CO 029  55 KBL-CO 055  

30 KBL-CO 030  56 KBL-CO 056  

31 KBL-CO 031  57 KBL-CO 057  

32 KBL-CO 032  58 KBL-CO 058  

33 KBL-CO 033  59 KBL-CO 059  

34 KBL-CO 034  60 KBL-CO 060  

35 KBL-CO 035  
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Quelle série de fraises BDS et quel lubrifiant réfrigérant BDS pour quel matériau.

Les produits BDS pour un fraisage et une lubrification optimale
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Dia- 
mètre

Vc 15 m/
min 

Vc 20 m/
min

Vc 25 m/
min

Vc 30 m/
min

Vc 35 m/
min

Ø min-1 min-1 min-1 min-1 min-1

14 340 460 570 690 800
18 260 360 450 540 620
22 220 300 370 440 510
26 180 250 310 370 430
30 160 220 270 320 380
35 140 190 230 280 320
40 120 160 200 240 280
45 110 150 180 220 250
50 100 130 160 200 230
55 90 120 150 180 210
60 80 110 140 160 190
65 75 10 130 150 180
70 70 90 120 140 160
75 65 85 110 130 150
80 60 80 100 120 140
85 55 75 95 110 130
90 55 70 90 110 120
95 50 65 85 100 120
100 50 65 80 100 110
110 45 60 80 90 100
120 40 60 70 80 100
130 40 50 60 80 90

Tableau de vitesses
Série de fraises Matériau m/min

HSS-Co 8 Acier à grain fin  
 < 700 N/m2 10 – 15
 < 1000 N/m2 10 – 15
 Aciers inoxydables 10 – 15

Fonte 15 – 20
HSS-VarioPLUS Acier à grain fin  
 < 700 N/m2 10 – 15

< 1000 N/m2 10 – 15
HSS-Standard Aluminium 20 – 30
 Acier 25

Coulée  10 – 20
Métal dur Acier/acier à grain fin  
 < 500 N/m2 35
 < 700 N/m2 25
 < 1000 N/m2 20

Aciers inoxydants, Inox 20
Métal dur-PLUS Acier/acier à grain fin  
 < 500 N/m2 35
 < 700 N/m2 25
 < 1000 N/m2 20

Aciers inoxydants, Inox 20
Métal dur-RAIL Voies ferrées 15 – 20

Vitesse de coupe:

 Vc = d x π x n = m/min.
1000

Vitesse:

n = v x 1000 = min-1

d x π 

Vitesse de coupe recommandée

Liquide de coupe  
BDS 5000

Graisse en spray  
BDS 5200

Pâte de coupe 
BDS 5500

Concentré de lubrifiant 
réfrigérant BDS 6000

Aluminium, métaux non-ferreux     
HSS-Standard • •   
Acier < 500 N/m2     
HSS-Standard • •   
Métal dur    •
Métal dur-PLUS    •
Acier à grain fin < 700 N/m2     
HSS-Co 8  • • •  
HSS-VarioPLUS • • •  
Métal dur    •
Métal dur-PLUS    •
Acier à grain fin < 1000 N/m2     
HSS-Co 8 • • •  
HSS-VarioPLUS • • •  
Métal dur    •
Métal dur-PLUS    •
Aciers inoxydables, Inox     
HSS-Co 8 • • •  
Métal dur    •
Métal dur-PLUS    •
Fonte     
HSS-Co 8    •
HSS-Standard    •
Voies ferrées     
Métal dur-RAIL    •
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FRAISES SÉRIE HSS VARIOPLUS
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HSS-VarioPLUS Fraise courte

>> 30 mm profondeur de coupe

>> Queue de montage  

Weldon 19 mm (3/4“)

HSS-VarioPLUS 
Fraise longue 55 mm

>> 55 mm profondeur de coupe

>> Queue de montage  

Weldon 19 mm (3/4“)

30
 m

m

55
 m

m

SÉRIE HSS-VARIOPLUS

Ø mm CODE ARTICLE Ø mm CODE ARTICLE

12 KBK-VP 012  36 KBK-VP 036  

13 KBK-VP 013  37 KBK-VP 037  

14 KBK-VP 014  38 KBK-VP 038  

15 KBK-VP 015  39 KBK-VP 039  

16 KBK-VP 016  40 KBK-VP 040  

17 KBK-VP 017  41 KBK-VP 041  

17,5 KBK-VP 175  42 KBK-VP 042  

18 KBK-VP 018  43 KBK-VP 043  

19 KBK-VP 019  44 KBK-VP 044  

19,5 KBK-VP 195  45 KBK-VP 045  

20 KBK-VP 020  46 KBK-VP 046  

21 KBK-VP 021  47 KBK-VP 047  

22 KBK-VP 022  48 KBK-VP 048  

23 KBK-VP 023  49 KBK-VP 049  

24 KBK-VP 024  50 KBK-VP 050  

25 KBK-VP 025  51 KBK-VP 051  

26 KBK-VP 026  52 KBK-VP 052  

27 KBK-VP 027  53 KBK-VP 053  

28 KBK-VP 028  54 KBK-VP 054  

29 KBK-VP 029  55 KBK-VP 055  

30 KBK-VP 030  56 KBK-VP 056  

31 KBK-VP 031  57 KBK-VP 057  

32 KBK-VP 032  58 KBK-VP 058  

33 KBK-VP 033  59 KBK-VP 059  

34 KBK-VP 034  60 KBK-VP 060  

35 KBK-VP 035  

SÉRIE HSS-VARIOPLUS

Ø mm CODE ARTICLE Ø mm CODE ARTICLE 

12 KBL-VP 012  36 KBL-VP 036  

13 KBL-VP 013  37 KBL-VP 037  

14 KBL-VP 014  38 KBL-VP 038  

15 KBL-VP 015  39 KBL-VP 039  

16 KBL-VP 016  40 KBL-VP 040  

17 KBL-VP 017  41 KBL-VP 041  

17,5 KBL-VP 175  42 KBL-VP 042  

18 KBL-VP 018  43 KBL-VP 043  

19 KBL-VP 019  44 KBL-VP 044  

19,5 KBL-VP 195  45 KBL-VP 045  

20 KBL-VP 020  46 KBL-VP 046  

21 KBL-VP 021  47 KBL-VP 047  

22 KBL-VP 022  48 KBL-VP 048  

23 KBL-VP 023  49 KBL-VP 049  

24 KBL-VP 024  50 KBL-VP 050  

25 KBL-VP 025  51 KBL-VP 051  

26 KBL-VP 026  52 KBL-VP 052  

27 KBL-VP 027  53 KBL-VP 053  

28 KBL-VP 028  54 KBL-VP 054  

29 KBL-VP 029  55 KBL-VP 055  

30 KBL-VP 030  56 KBL-VP 056  

31 KBL-VP 031  57 KBL-VP 057  

32 KBL-VP 032  58 KBL-VP 058  

33 KBL-VP 033  59 KBL-VP 059  

34 KBL-VP 034  60 KBL-VP 060  

35 KBL-VP 035  

Fraises pleine taille en acier rapide haute perfor-
mance, enduites de carbure. Très économiques 
grâce à une longue durée de vie; plus sûres 
grâce à une excellente évacuation de copeaux, 
surtout lors de longs perçages. BDS recomman-
de le liquide de coupe BDS 5000.

EJECTEUR POUR KBK-VP, Ø 12 – 60 mm

CODE ARTICLE  

ZAK 075  

EJECTEUR POUR KBL-VP, Ø 12 – 60 mm

CODE ARTICLE  

ZAK 100  
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FRAISES SÉRIE HSS STANDARD
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HSS-Standard Fraise courte

>> 30 mm profondeur de coupe

>> Queue de montage  

Weldon 19 mm (3/4“)

L‘assortiment de fraises de base pour utilisation profes-
sionnelle. Des fraises pleine taille en acier rapide haute 
performance fabriquées dans des centres d‘affûtage à 
commande CNC, bonne évacuation de copeaux, perça-
ge sans grand effort. Pour les travaux horizontaux, BDS 
recommande le lubrifiant en spray haute performance 
BDS 5200.

EJECTEUR POUR KBK, Ø 12 – 60 mm

CODE ARTICLE  

ZAK 075  

30
 m

m

55
 m

m

SÉRIE HSS-STANDARD

Ø mm CODE ARTICLE Ø mm CODE ARTICLE

12 KBK 012  36 KBK 036  

13 KBK 013  37 KBK 037  

14 KBK 014  38 KBK 038  

15 KBK 015  39 KBK 039  

16 KBK 016  40 KBK 040  

17 KBK 017  41 KBK 041  

17,5 KBK 175  42 KBK 042  

18 KBK 018  43 KBK 043  

19 KBK 019  44 KBK 044  

19,5 KBK 195  45 KBK 045  

20 KBK 020  46 KBK 046  

21 KBK 021  47 KBK 047  

22 KBK 022  48 KBK 048  

23 KBK 023  49 KBK 049  

24 KBK 024  50 KBK 050  

25 KBK 025  51 KBK 051  

26 KBK 026  52 KBK 052  

27 KBK 027  53 KBK 053  

28 KBK 028  54 KBK 054  

29 KBK 029  55 KBK 055  

30 KBK 030  56 KBK 056  

31 KBK 031  57 KBK 057  

32 KBK 032  58 KBK 058  

33 KBK 033  59 KBK 059  

34 KBK 034  60 KBK 060  

35 KBK 035  

HSS-Standard 
Fraise longue 55 mm

>> 55 mm profondeur de coupe

>> Queue de montage  

Weldon 19 mm (3/4“)

EJECTEUR POUR KBL, Ø 12 - 60 mm

CODE ARTICLE

ZAK 100  

30
 m

m

55
 m

m

SÉRIE HSS-STANDARD

Ø mm CODE ARTICLE Ø mm CODE ARTICLE

12 KBL 012  36 KBL 036  

13 KBL 013  37 KBL 037  

14 KBL 014  38 KBL 038  

15 KBL 015  39 KBL 039  

16 KBL 016  40 KBL 040  

17 KBL 017  41 KBL 041  

17,5 KBL 175  42 KBL 042  

18 KBL 018  43 KBL 043  

19 KBL 019  44 KBL 044  

19,5 KBL 195  45 KBL 045  

20 KBL 020  46 KBL 046  

21 KBL 021  47 KBL 047  

22 KBL 022  48 KBL 048  

23 KBL 023  49 KBL 049  

24 KBL 024  50 KBL 050  

25 KBL 025  51 KBL 051  

26 KBL 026  52 KBL 052  

27 KBL 027  53 KBL 053  

28 KBL 028  54 KBL 054  

29 KBL 029  55 KBL 055  

30 KBL 030  56 KBL 056  

31 KBL 031  57 KBL 057  

32 KBL 032  58 KBL 058  

33 KBL 033  59 KBL 059  

34 KBL 034  60 KBL 060  

35 KBL 035  
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HSS-Standard Fraise  
extra longue 110 mm

>> 110 mm profondeur de coupe

>> Queue de montage  

Weldon 19 mm (3/4“)

HSS-Standard Fraise 
courte en pouces

>> 30 mm profondeur de coupe

>> Queue de montage  

Weldon 19 mm (3/4“)

EJECTEUR POUR KEL, Ø 20 – 50 mm

CODE ARTICLE VERSION  

ZAK 275 En deux parties  

EJECTEUR POUR KBK-Z, Ø 1/2“ – 2 1/16“

CODE ARTICLE  

ZAK 075  

30
 m

m

55
 m

m

SÉRIE HSS-STANDARD EN POUCES

Ø en pouces Ø mm CODE ARTICLE 

1/2" 12,700 KBK-Z 1/2  
9/16" 14,288 KBK-Z 9/16  
5/8" 15,875 KBK-Z 5/8  
11/16" 17,463 KBK-Z 11/16  
3/4" 19,050 KBK-Z 3/4  
13/16" 20,638 KBK-Z 13/16  
7/8" 22,225 KBK-Z 7/8  
15/16" 23,813 KBK-Z 15/16  

1" 25,400 KBK-Z 1  

1 1/16" 26,988 KBK-Z 1 1/16  

1 1/8" 28,575 KBK-Z 1 1/8  

1 3/16" 30,136 KBK-Z 1 3/16  

1 1/4" 31,750 KBK-Z 1 1/4  

1 5/16" 33,338 KBK-Z 1 5/16  

1 3/8" 34,925 KBK-Z 1 3/8  

1 7/16" 36,513 KBK-Z 1 7/16  

1 1/2" 38,100 KBK-Z 1 1/2  

1 9/16" 39,688 KBK-Z 1 9/16  

1 5/8" 41,276 KBK-Z 1 5/8  

1 11/16" 42,863 KBK-Z 1 11/16  

1 3/4" 44,450 KBK-Z 1 3/4  

1 13/16" 46,038 KBK-Z 1 13/16  

1 7/
8
" 47,625 KBK-Z 1 7/

8
  

1 15/16" 49,213 KBK-Z 1 15/16  

2" 50,800 KBK-Z 2  

2 1/16" 52,388 KBK-Z 2 1/16  

HSS-Standard
Fraise pleine taille en acier  
rapide haute performance.

HSS-Standard, en 
pouces
Fraise pleine taille en acier  
rapide haute performance.

SÉRIE HSS-STANDARD

Ø mm CODE ARTICLE Ø mm CODE ARTICLE 

20 KEL 020  36 KEL 036  

21 KEL 021  37 KEL 037  

22 KEL 022  38 KEL 038  

23 KEL 023  39 KEL 039  

24 KEL 024  40 KEL 040  

25 KEL 025  41 KEL 041  

26 KEL 026  42 KEL 042  

27 KEL 027  43 KEL 043  

28 KEL 028  44 KEL 044  

29 KEL 029  45 KEL 045  

30 KEL 030  46 KEL 046  

31 KEL 031  47 KEL 047  

32 KEL 032  48 KEL 048  

33 KEL 033  49 KEL 049  

34 KEL 034  50 KEL 050  

35 KEL 035  
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Les caractéristiques de qualité qui 
font la différence.

Les opérations de travail optimisées et les 

opérations de charge maîtrisées à l’aide 

d’un robot de chargement accélèrent le 

processus de travail. 

Le revêtement VarioPLUS conçu pour BDS 

constitue une couche protectrice supplémen-

taire sur les outils. Une couche de matière 

dure permet d’obtenir une meilleure résistan-

ce à la chaleur et une dureté plus élevée au 

niveau de la couche. 

Une précision maximale du mouvement 

cylindrique et une stabilité dimensionnelle 

élevée pour des rectifieuses cylindriques 

de dernière génération.

De la première à la dernière étape!
HSS-Co 8% - HSS-VarioPLUS et HSS BDS Fraises pleine taille

Les centres d’affûtage à commande CNC 

de dernière génération assurent une qua-

lité constante

L’acier pour outillage haute performance de 

Böhler assure une qualité continue au niveau le 

plus élevé.

Fabrication de la goujure

Revêtement VarioPLUS

Rectification cylindrique parfaite

Affûtage des dents d’extrémité

15

Des matières premières d’excellente qualité

DE L’ACIER POUR LES  
MEILLEURS DANS LE MONDE

Profilé  
non traité

Durci Rectifié par  
rapport à la  

côte  
extérieure

Fraise  
VarioPLUS avec 

revêtement 
spécial

Usiné méca-
niquement

Rectifié avec 
goujure et 
denture 

d‘extrémité
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FRAISES SERIE MÉTAL DUR
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Métal dur Fraise courte

>> 30 mm profondeur de coupe

>> Queue de montage  

Weldon 19 mm (3/4“)

Métal dur 
Fraise courte

>> 30 mm Profondeur  

de coupe

>> Queue de montage  

Weldon 32 mm 

(1 1/4“)30
 m

m

55
 m

m

30
 m

m

55
 m

m

Fraises BDS en métal dur. Série avec profondeur de cou-
pe de 30 mm, 35 mm, 55 mm, 75 mm et de 110 mm 
et une graduation de diamètres quasi-continue de Ø 12 
mm à Ø 150 mm. BDS recommande d’utiliser le con-
centré de lubrifiant réfrigérant haute performance BDS 
6000 pour le traitement des aciers fins et des métaux 
non-ferreux.

EJECTEUR POUR HKK, Ø 14 - 60 mm

CODE ARTICLE  

ZAK 075  

EJECTEUR POUR HKK, Ø 61 - 150 mm

CODE ARTICLE  

ZAK 090  

SÉRIE MÉTAL DUR

Ø mm CODE ARTICLE Ø mm CODE ARTICLE

12 HKK 012  37 HKK 037  

13 HKK 013  38 HKK 038  

14 HKK 014  39 HKK 039  

15 HKK 015  40 HKK 040  

16 HKK 016  41 HKK 041  

17 HKK 017  42 HKK 042  

18 HKK 018  43 HKK 043  

19 HKK 019  44 HKK 044  

20 HKK 020  45 HKK 045  

21 HKK 021  46 HKK 046  

22 HKK 022  47 HKK 047  

23 HKK 023  48 HKK 048  

24 HKK 024  49 HKK 049  

25 HKK 025  50 HKK 050  

26 HKK 026  51 HKK 051  

27 HKK 027  52 HKK 052  

28 HKK 028  53 HKK 053  

29 HKK 029  54 HKK 054  

30 HKK 030  55 HKK 055  

31 HKK 031  56 HKK 056  

32 HKK 032  57 HKK 057  

33 HKK 033  58 HKK 058  

34 HKK 034  59 HKK 059  

35 HKK 035  60 HKK 060  

36 HKK 036  

SÉRIE MÉTAL DUR

Ø mm CODE ARTICLE Ø mm CODE ARTICLE 

61 HKK 061  86 HKK 086  

62 HKK 062  87 HKK 087  

63 HKK 063  88 HKK 088  

64 HKK 064  89 HKK 089  

65 HKK 065  90 HKK 090  

66 HKK 066  91 HKK 091  

67 HKK 067  92 HKK 092  

68 HKK 068  93 HKK 093  

69 HKK 069  94 HKK 094  

70 HKK 070  95 HKK 095  

71 HKK 071  96 HKK 096  

72 HKK 072  97 HKK 097  

73 HKK 073  98 HKK 098  

74 HKK 074  99 HKK 099  

75 HKK 075  100 HKK 100  

76 HKK 076  105 HKK 105  

77 HKK 077  110 HKK 110  

78 HKK 078  115 HKK 115  

79 HKK 079  120 HKK 120  

80 HKK 080  125 HKK 125  

81 HKK 081  130 HKK 130  

82 HKK 082  135 HKK 135  

83 HKK 083  140 HKK 140  

84 HKK 084  145 HKK 145  

85 HKK 085  150 HKK 150  
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Métal dur 
Fraise longue 55 mm

>> 55 mm profondeur de coupe

>> Queue de montage  

Weldon 19 mm (3/4“)

Métal dur Fraise 
longue 55 mm

>> 55 mm profondeur  

de coupe

>> Queue de  

montage  

Weldon  

32 mm  

(1 1/4“)

EJECTEUR POUR HKL Ø 14 - 60 mm

CODE ARTICLE  

ZAK 100  

EJECTEUR POUR HKL Ø 61 - 100 mm

CODE ARTICLE  

ZAK 120  

Métal dur
Fraises garnies de métal dur.

30
 m

m

55
 m

m

SÉRIE MÉTAL DUR

Ø mm CODE ARTICLE Ø mm CODE ARTICLE 

12 HKL 012  37 HKL 037  

13 HKL 013  38 HKL 038  

14 HKL 014  39 HKL 039  

15 HKL 015  40 HKL 040  

16 HKL 016  41 HKL 041  

17 HKL 017  42 HKL 042  

18 HKL 018  43 HKL 043  

19 HKL 019  44 HKL 044  

20 HKL 020  45 HKL 045  

21 HKL 021  46 HKL 046  

22 HKL 022  47 HKL 047  

23 HKL 023  48 HKL 048  

24 HKL 024  49 HKL 049  

25 HKL 025  50 HKL 050  

26 HKL 026  51 HKL 051  

27 HKL 027  52 HKL 052  

28 HKL 028  53 HKL 053  

29 HKL 029  54 HKL 054  

30 HKL 030  55 HKL 055  

31 HKL 031  56 HKL 056  

32 HKL 032  57 HKL 057  

33 HKL 033  58 HKL 058  

34 HKL 034  59 HKL 059  

35 HKL 035  60 HKL 060  

36 HKL 036  

SÉRIE MÉTAL DUR

Ø mm CODE ARTICLE Ø mm CODE ARTICLE 

61 HKL 061  81 HKL 081  

62 HKL 062  82 HKL 082  

63 HKL 063  83 HKL 083  

64 HKL 064  84 HKL 084  

65 HKL 065  85 HKL 085  

66 HKL 066  86 HKL 086  

67 HKL 067  87 HKL 087  

68 HKL 068  88 HKL 088  

69 HKL 069  89 HKL 089  

70 HKL 070  90 HKL 090  

71 HKL 071  91 HKL 091  

72 HKL 072  92 HKL 092  

73 HKL 073  93 HKL 093  

74 HKL 074  94 HKL 094  

75 HKL 075  95 HKL 095  

76 HKL 076  96 HKL 096  

77 HKL 077  97 HKL 097  

78 HKL 078  98 HKL 098  

79 HKL 079  99 HKL 099  

80 HKL 080  100 HKL 100  

30
 m

m

55
 m

m
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Métal dur  
Fraise longue 75 mm

>> 75 mm profondeur de coupe 

>> jusqu‘à Ø 60 mm:  

Queue de montage  

Weldon 19 mm (3/4“)

>> à partir de Ø 61 mm:  

Queue de montage  

Weldon 32 mm (1 1/4“)

SÉRIE MÉTAL DUR

Ø mm CODE ARTICLE Ø mm CODE ARTICLE 

18 HKX-L 018  44 HKX-L 044  

19 HKX-L 019  45 HKX-L 045  

20 HKX-L 020  46 HKX-L 046  

21 HKX-L 021  47 HKX-L 047  

22 HKX-L 022  48 HKX-L 048  

23 HKX-L 023  49 HKX-L 049  

24 HKX-L 024  50 HKX-L 050  

25 HKX-L 025  51 HKX-L 051  

26 HKX-L 026  52 HKX-L 052  

27 HKX-L 027  53 HKX-L 053  

28 HKX-L 028  54 HKX-L 054  

29 HKX-L 029  55 HKX-L 055  

30 HKX-L 030  56 HKX-L 056  

31 HKX-L 031  57 HKX-L 057  

32 HKX-L 032  58 HKX-L 058  

33 HKX-L 033  59 HKX-L 059  

34 HKX-L 034  60 HKX-L 060  

35 HKX-L 035  65 HKX-L 065  

36 HKX-L 036  70 HKX-L 070  

37 HKX-L 037  75 HKX-L 075  

38 HKX-L 038  80 HKX-L 080  

39 HKX-L 039  90 HKX-L 090  

40 HKXL 040  100 HKX-L 100  

41 HKX-L 041  110 HKX-L 110  

42 HKX-L 042  120 HKX-L 120  

43 HKX-L 043  

Métal dur  
Fraise extra longue 110 mm

>> 110 mm profondeur de coupe

>> jusqu‘à Ø 60 mm:  

Queue de montage  

Weldon 19 mm (3/4“)

>> à partir de Ø 61 mm:  

Queue de montage  

Weldon 32 mm (1 1/4“)

EJECTEUR POUR HKX-L Ø 18 - 120 mm

CODE ARTICLE VERSION

 
ZAK 225

Éjecteur en deux parties  
profondeur de coupe 75 mm  Ø 18 -60

 
ZAK 245

Éjecteur en deux parties  
profondeur de coupe 75 mm Ø  61-120

EJECTEUR POUR HKE-L Ø 20 - 120 mm

CODE ARTICLE VERSION  

ZAK 275 Éjecteur en deux parties  

SÉRIE MÉTAL DUR

Ø mm CODE ARTICLE Ø mm CODE ARTICLE 

20 HKE-L 020  45 HKE-L 045  

21 HKE-L 021  46 HKE-L 046  

22 HKE-L 022  47 HKE-L 047  

23 HKE-L 023  48 HKE-L 048  

24 HKE-L 024  49 HKE-L 049  

25 HKE-L 025  50 HKE-L 050  

26 HKE-L 026  51 HKE-L 051  

27 HKE-L 027  52 HKE-L 052  

28 HKE-L 028  53 HKE-L 053  

29 HKE-L 029  54 HKE-L 054  

30 HKE-L 030  55 HKE-L 055  

31 HKE-L 031  56 HKE-L 056  

32 HKE-L 032  57 HKE-L 057  

33 HKE-L 033  58 HKE-L 058  

34 HKE-L 034  59 HKE-L 059  

35 HKE-L 035  60 HKE-L 060  

36 HKE-L 036  65 HKE-L 065  

37 HKE-L 037  70 HKE-L 070  

38 HKE-L 038  75 HKE-L 075  

39 HKE-L 039  80 HKE-L 080  

40 HKE-L 040  90 HKE-L 090  

41 HKE-L 041  100 HKE-L 100  

42 HKE-L 042  110 HKE-L 110  

43 HKE-L 043  120 HKE-L 120  

44 HKE-L 044  
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Métal dur-PLUS
Fraise courte

>> 30 mm profondeur de coupe

>> Queue de montage  

Weldon 19 mm (3/4“)

Fraise en métal dur pour RAIL

>> 30 mm profondeur de coupe

>> Queue de montage  

Weldon 19 mm (3/4“)

EJECTEUR POUR HKK-P Ø 14 - 60 mm

CODE ARTICLE  

ZAK 075  

EJECTEUR POUR HKK-R, Ø 17 - 36 mm

CODE ARTICLE  

ZAK 075  

30
 m

m

55
 m

m
30

 m
m

55
 m

m

Métal dur-PLUS
Fraises en métal dur 
et enduites de carbure.

Métal dur-RAIL
Fraises en métal dur pour  
perceuses de rails.

SÉRIE MÉTAL DUR-PLUS

Ø mm CODE ARTICLE Ø mm CODE ARTICLE

14 HKK-P 014  38 HKK-P 038  

15 HKK-P 015  39 HKK-P 039  

16 HKK-P 016  40 HKK-P 040  

17 HKK-P 017  41 HKK-P 041  

18 HKK-P 018  42 HKK-P 042  

19 HKK-P 019  43 HKK-P 043  

20 HKK-P 020  44 HKK-P 044  

21 HKK-P 021  45 HKK-P 045  

22 HKK-P 022  46 HKK-P 046  

23 HKK-P 023  47 HKK-P 047  

24 HKK-P 024  48 HKK-P 048  

25 HKK-P 025  49 HKK-P 049  

26 HKK-P 026  50 HKK-P 050  

27 HKK-P 027  51 HKK-P 051  

28 HKK-P 028  52 HKK-P 052  

29 HKK-P 029  53 HKK-P 053  

30 HKK-P 030  54 HKK-P 054  

31 HKK-P 031  55 HKK-P 055  

32 HKK-P 032  56 HKK-P 056  

33 HKK-P 033  57 HKK-P 057  

34 HKK-P 034  58 HKK-P 058  

35 HKK-P 035  59 HKK-P 059  

36 HKK-P 036  60 HKK-P 060  

37 HKK-P 037  

SÉRIE MÉTAL DUR-RAIL

Ø mm CODE ARTICLE Ø mm CODE ARTICLE

17 HKK-R 017  27 HKK-R 027  

18 HKK-R 018  28 HKK-R 028  

19 HKK-R 019  29 HKK-R 029  

20 HKK-R 020  30 HKK-R 030  

21 HKK-R 021  31 HKK-R 031  

22 HKK-R 022  32 HKK-R 032  

23 HKK-R 023  33 HKK-R 033  

24 HKK-R 024  34 HKK-R 034  

25 HKK-R 025  35 HKK-R 035  

26 HKK-R 026  36 HKK-R 036  
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HSS-Co 8-F Fraise courte

>> 35 mm profondeur de coupe

>> Queue de montage 18 mm pour  

système de porte outil Quick-In

Métal dur-F Fraise courte

>> 35 mm profondeur de coupe

>> Queue de montage 18 mm pour  

système de porte outil Quick-In

EJECTEUR POUR HSS-Co 8-F, Ø 12 - 60 mm

CODE ARTICLE  

ZAK 096  

EJECTEUR POUR HKK-F, Ø 12 - 60 mm

CODE ARTICLE  

ZAK 096  

Quick-In HSS-Co 8-F
Fraises en acier pour outillage avec une part importante 
de cobalt pour une meilleure résistance à la chaleur et 
à l’usure. Pour système porte-outils Quick-In.

Quick-In Métal dur-F
Fraises en métal dur.  
Pour système de porte-outil Quick-In

35
 m

m

35
 m

m

SÉRIE QUICK-IN MÉTAL DUR-F

Ø mm CODE ARTICLE Ø mm CODE ARTICLE

12 HKK-F 012  37 HKK-F 037  

13 HKK-F 013  38 HKK-F 038  

14 HKK-F 014  39 HKK-F 039  

15 HKK-F 015  40 HKK-F 040  

16 HKK-F 016  41 HKK-F 041  

17 HKK-F 017  42 HKK-F 042  

18 HKK-F 018  43 HKK-F 043  

19 HKK-F 019  44 HKK-F 044  

20 HKK-F 020  45 HKK-F 045  

21 HKK-F 021  46 HKK-F 046  

22 HKK-F 022  47 HKK-F 047  

23 HKK-F 023  48 HKK-F 048  

24 HKK-F 024  49 HKK-F 049  

25 HKK-F 025  50 HKK-F 050  

26 HKK-F 026  51 HKK-F 051  

27 HKK-F 027  52 HKK-F 052  

28 HKK-F 028  53 HKK-F 053  

29 HKK-F 029  54 HKK-F 054  

30 HKK-F 030  55 HKK-F 055  

31 HKK-F 031  56 HKK-F 056  

32 HKK-F 032  57 HKK-F 057  

33 HKK-F 033  58 HKK-F 058  

34 HKK-F 034  59 HKK-F 059  

35 HKK-F 035  60 HKK-F 060  

36 HKK-F 036  
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SÉRIE QUICK-IN HSS-CO 8-F

Ø mm CODE ARTICLE Ø mm CODE ARTICLE

12 KBK-F 012  37 KBK-F 037  

13 KBK-F 013  38 KBK-F 038  

14 KBK-F 014  39 KBK-F 039  

15 KBK-F 015  40 KBK-F 040  

16 KBK-F 016  41 KBK-F 041  

17 KBK-F 017  42 KBK-F 042  

18 KBK-F 018  43 KBK-F 043  

19 KBK-F 019  44 KBK-F 044  

20 KBK-F 020  45 KBK-F 045  

21 KBK-F 021  46 KBK-F 046  

22 KBK-F 022  47 KBK-F 047  

23 KBK-F 023  48 KBK-F 048  

24 KBK-F 024  49 KBK-F 049  

25 KBK-F 025  50 KBK-F 050  

26 KBK-F 026  51 KBK-F 051  

27 KBK-F 027  52 KBK-F 052  

28 KBK-F 028  53 KBK-F 053  

29 KBK-F 029  54 KBK-F 054  

30 KBK-F 030  55 KBK-F 055  

31 KBK-F 031  56 KBK-F 056  

32 KBK-F 032  57 KBK-F 057  

33 KBK-F 033  58 KBK-F 058  

34 KBK-F 034  59 KBK-F 059  

35 KBK-F 035  60 KBK-F 060  

36 KBK-F 036  
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Boîte de fraises

BOÎTE DE FRAISES

CODE ARTICLE CONTENU  

KBK Box Standard 

 

2 x KBK 014 

2 x KBK 018 

1 x KBK 022

 

 

 

BOÎTE DE FRAISES

CODE ARTICLE CONTENU  

KBL Box  

Standard 

2 x KBL 014 

2 x KBL 018 

1 x KBL 022

 

 

 

BOÎTE DE FRAISES

CODE ARTICLE CONTENU  

KBK-VP Box 

 

2 x KBK-VP 014 

2 x KBK-VP 018 

1 x KBK-VP 022

 

 

 

BOÎTE DE FRAISES

CODE ARTICLE CONTENUE  

KBL-VP Box  

 

2 x KBL-VP 014 

2 x KBL-VP 018 

1 x KBL-VP 022

 

 

 

BOÎTE DE FRAISES

CODE ARTICLE CONTENU  

HKK Box  

 

2 x HKK 014 

2 x HKK 018 

1 x HKK 022

 

 

 

BOÎTE DE FRAISES

CODE ARTICLE CONTENU  

HKK-P Box   

 

2 x HKK-P 014 

2 x HKK-P 018 

1 x HKK-P 022

 

 

 

Boîte de 5 fraises

>> 30 mm et 55 mm profondeur de coupe

>> Queue de montage Weldon 19 mm (3/4“)

HSS-Standard Fraises courtes

HSS-Standard Fraises long

HSS-VarioPLUS Fraises courtes

HSS-VarioPLUS Fraises long

Métal dur Fraises courtes

Métal dur-PLUS Fraises courte

30
 m

m

55
 m

m

30
 m

m

55
 m

m

30
 m

m

55
 m

m

30
 m

m

55
 m

m

30
 m

m

55
 m

m

30
 m

m

55
 m

m

Cinq fraises BDS des tailles les 
plus utilisées dans une boîte 
en plastique.
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Coffret de fraises

BOÎTE DE FRAISES

CODE ARTICLE CONTENU  

HKK Box  

 

2 x HKK 014 

2 x HKK 018 

1 x HKK 022

 

 

 

BOÎTE DE FRAISES

CODE ARTICLE CONTENU  

HKK-P Box   

 

2 x HKK-P 014 

2 x HKK-P 018 

1 x HKK-P 022

 

 

 

HSS-Co 8 Fraises courtes HSS-Standard Fraises courtes HSS-VarioPLUS Fraises courtes

30
 m

m

55
 m

m

30
 m

m

55
 m

m

30
 m

m

55
 m

m

Six fraises BDS des tailles les 
plus utilisées dans un coffret 
plastique stable.
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COFFRET DE FRAISES

CODE ARTICLE CONTENU  

KBK-VP 001 

 

 

2 x KBK-VP 014 

2 x KBK-VP 018 

2 x KBK-VP 022 

1 x ZAK 075

 

 

 

 

KBK-VP 002 

 

 

 

 

 

1 x KBK-VP 013 

1 x KBK-VP 014 

1 x KBK-VP 017 

1 x KBK-VP 018 

1 x KBK-VP 021 

1 x KBK-VP 022 

1 x ZAK 075

 

 

 

 

 

 

 

COFFRET DE FRAISES

CODE ARTICLE CONTENU  

KBK 001 

 

 

2 x KBK 014 

2 x KBK 018 

2 x KBK 022 

1 x ZAK 075

 

 

 

 

KBK 002 

 

 

 

 

 

1 x KBK 013 

1 x KBK 014 

1 x KBK 017 

1 x KBK 018 

1 x KBK 021 

1 x KBK 022 

1 x ZAK 075

 

 

 

 

 

 

 

COFFRET DE FRAISES

CODE ARTICLE CONTENU  

KBK-CO 001  

 

 

2 x KBK-CO 014 

2 x KBK-CO 018 

2 x KBK-CO 022 

1 x ZAK 075

 

 

 

 

KBK-CO 002 

 

 

 

 

 

1 x KBK-CO 013 

1 x KBK-CO 014 

1 x KBK-CO 017 

1 x KBK-CO 018 

1 x KBK-CO 021 

1 x KBK-CO 022 

1 x ZAK 075

 

 

 

 

 

 

 

Coffret de 6 fraises 
et 1 éjecteur.

>> Acier rapide haute performance

>> 30 mm profondeur de coupe

>> Queue de montage  

Weldon 19 mm (3/4“)
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Porte-outils et adaptateurs

DOUILLE DE PROLONGATION DIN 2178

CODE 
ARTICLE

EXTERIEUR INTERIEUR 

ZVH 220 CM 2 CM 2  

ZVH 230 CM 2 CM 3  

ZVH 320 CM 3 CM 2  

ZVH 330 CM 3 CM 3  

Porte-outil pour fraises  
BDS avec queue de montage  
Weldon 19 mm ( 3/4“) 

Porte-outil pour fraises BDS avec 
queue de montage Weldon 19 mm 
( 3/4“) et 32 mm (1 1/4“) 

Porte-outil pour fraises BDS avec 
queue de montage Weldon 19 mm 
( 3/4“) et 32 mm (1 1/4“)

Convient pour les fraises BDS avec queue de montage Weldon – avec adaptation 
pour autres systèmes. Porte-outils pour fraises BDS avec reprise queue de montage 
Weldon. Vous avez le choix entre trois systèmes assurant la liaison solidaire, sûre et 
confortable entre la fraise et la machine de carottage à embase magnétique.

SYSTEME DE MANDRIN A SERRAGE RAPIDE 
KEYLESS

CODE 
ARTICLE

LOGEMENT DE LA 
BROCHE

ZSS 200 CM 2  

ZSS 300 CM 3  

Avec lubrification interne automatique pour 

fraises avec queue de montage Weldon 19 mm 

(3/4“). Avec tuyau et raccord rapide. Rapide 

changement d’outils sans clé de serrage.

PORTE-OUTIL INDUSTRIEL AVEC  
LUBRIFICATION INTERIEURE MANUELLE

CODE 
ARTICLE

LOGEMENT DE LA 
BROCHE

 

ZIA 219-M CM 2  

ZIA 319-M CM 3  

ZIA 419-M CM 4  

Pour fraises avec queue de montage  

Weldon 19 mm (3/4“)

ZIA 332-M CM 3  

ZIA 432-M CM 4  

Pour fraises avec queue de montage  

Weldon 32 mm (1 1/4“)

PORTE-OUTIL INDUSTRIEL AVEC LUBRIFI-
CATION INTERIEURE AUTOMATIQUE

CODE 
ARTICLE

LOGEMENT DE LA 
BROCHE

 

ZIA 219-KN CM 2  

ZIA 319-KN CM 3  

ZIA 419-KN CM 4  

Pour fraises avec queue de montage  

Weldon 19 mm (3/4“)

ZIA 332-KN CM 3  

ZIA 432-KN CM 4  

Pour fraises avec queue de montage  

Weldon 32 mm (1 1/4“)

DOUILLE DE REDUCTION DIN 2185

CODE 
ARTICLE

EXTERIEUR INTERIEUR 

ZRH 210 CM 2 CM 1  

ZRH 320 CM 3 CM 2  

ZRH 430 CM 4 CM 3  
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Adaptateurs avec queue Weldon

ADAPTATEUR

CODE ARTICLE 

ZAP 200  

De queue de monta-

ge Weldon   

32 mm ( 1 1/4“)  

sur queue de mon-

tage Weldon 19 mm 

( 3/4“)   

ADAPTATEUR

CODE ARTICLE 

ZAF 002  

Pour fraises FEIN 

avec filetage intéri-

eur M18 x 6P1,5, 

vendu avec un 

éjecteur ZAK 125

ADAPTATEUR

CODE ARTICLE 

ZAF 003  

Pour fraises FEIN 

avec queue de 

montage QUICK-

IN, vendu avec un 

éjecteur ZAK 115

PROLONGATION

CODE ARTICLE 

ZAP 300  

80 mm, Queue de 

montage Weldon  

19 mm ( 3/4“), vendu 

avec 1 éjecteur  

ZAK 080

ADAPTATEUR

CODE ARTICLE 

ZAF 005  

Avec porte-outil Nitto 

One-Touch pour 

fraises avec queue 

de montage Weldon 

19 mm ( 3/4“),  

vendu avec un  

éjecteur ZAK 107  

et ZAK 125

ADAPTATEUR

CODE ARTICLE 

ZAF 004  

Avec porte-outil 

Quick-In pour fraises 

avec queue de  

montage Weldon  

19 mm ( 3/4“),  

vendu avec un  

éjecteur ZAK 107  

et ZAK 125.

Adaptateur pour  
Nitto One-touch

Adaptateur pour  
Fins QUICK-IN

32 mm (1 1/4“) 19 mm ( 3/4“) 19 mm ( 3/4“) 19 mm ( 3/4“)

Adaptateur pour fraises BDS. Grâce aux adaptateurs adéquats, les fraises 
BDS à queue de montage Weldon sont compatibles avec les machines et 
systèmes de porte-outils courants.
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Forets hélicoïdaux, forets aléseurs et tarauds

Foret hélicoïdal HSS avec queue de 
montage Weldon 19 mm ( 3/4“)
Longueur de foret 35 mm

Fraises coniques et fraises à  
chanfreiner 90° à trois tailles

Tarauds machines HSS avec queue 
de montage Weldon 19 mm ( 3/4“) 
DIN 376 forme B

Ø Longueur totale DIN CODE ARTICLE 

M8  90 mm DIN 371 Form B GWB 008  

M10  100 mm DIN 376 Form B GWB 010  

M12  110 mm DIN 376 Form B GWB 012  

M16  110 mm DIN 376 Form B GWB 016  

M18  125 mm DIN 376 Form B GWB 018  

M20  140 mm DIN 376 Form B GWB 020  

Ø Longueur de foret CODE ARTICLE 

6,00 35 mm SPS 060  

6,80 35 mm SPS 068  

8,00 35 mm SPS 080  

8,50 35 mm SPS 085  

10,00 35 mm SPS 100  

10,20 35 mm SPS 102  

12,00 35 mm SPS 120  

13,00 35 mm SPS 130  

14,00 35 mm SPS 140  

Ø Queue CODE ARTICLE 

20,5 Queue cylindrique ZSE 205  

40 Queue de montage Weldon 19 mm (3/4“) ZSE 040  

50 Queue de montage Weldon 19 mm (3/4“) ZSE 050  

40 MK3 ZSE 340  

50 MK3 ZSE 350  
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Kit d’outillage combiné et kit de démarrage
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KIT D’OUTILLAGE COMBINÉ 

CODE ARTICLE DIN/TAILLE  

ZGK 001    

BDS Kit d’outillage combiné , 8 pièces 

Boîte en acier stable contenant des forets hélicoidaux, tarauds et forets 

aléseurs pour tarauder de M8 à M16

1 Forets hélicoïdaux  	 DIN 338, Ø 6,8 mm 

1 Forets hélicoïdaux  	 DIN 338, Ø 8,5 mm 

1 Forets hélicoïdaux  	 DIN 338, Ø 10,2 mm 

1 taraud DIN 371, M8 

1 taraud DIN 376, M10 

1 taraud DIN 376, M12 

1 taraud DIN 376, M16 

1 foret aléseur	 DIN 335 

	 Forme C 90° Ø 20,5 mm

BDS StarterKIT KIT D’OUTILLAGE

CODE ARTICLE  

ZST 400  

Contenu:

1 Kit d’outillage combiné  ZGK 001

1 boîte de graisse en spray BDS ZHS 400

1 BDS PowerWORKER RECOM-
MANDATI-
ON PRIX
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Facilitez-vous le travail avec les accessoires d’origine 
BDS. PowerWORKER, PowerCLEANER et les kits de  
démarrage BDS.

Démarrez avec l’équipement de base adapté à toutes 

les machines de carottages à embase magnétique. 

Forfait à un tarif particulièrement avantageux.

►► 5 fraises courtes avec les diamètres les plus 

courants: 14, 18 et 22 mm. 

►► 1 litre de liquide de coupe haute performance  

BDS 5000 

►► et un PowerWORKER ou un  

PowerCLEANER BDS.

Les kits de démarrage PowerCLEANER et PowerWORKER:   

Equipement de base de qualité à un prix très avantageux!

BDS StarterKIT PowerCLEANER

CODE ARTICLE  

ZST 200  

Contenu:

1 boîte de fraises  

standard avec:

2 KBK – Ø 14 mm 

2 KBK – Ø 18 mm 

1 KBK – Ø 22 mm

1 litre de liquide de  

coupe haute performance BDS 5000  

1 PowerCleaner BDS

PowerCLEANER – avec brosse de nettoyage à positi-

onner pour le nettoyage du plan de travail.

Une composition à un tarif particulièrement  

avantageux.

PowerCLEANER POW 200
PowerCLEANER

CODE ARTICLE  

POW 200  

Elimination des copeaux de fraisage à arêtes tranchantes Nettoyage du plan de travail
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Accessoires d’origine BDS pour machines de carottage à embase magnétique  
Les outils pratiques et polyvalents PowerWORKER et PowerCLEANER BDS 
sont indispensables en atelier. Kits disponibles à un tarif avantageux! 

BDS StarterKIT PowerWORKER

CODE ARTICLE  

ZST 100  

Contenu:

1 boîte de fraises standard avec:

2 KBK – Ø 14 mm 

2 KBK – Ø 18 mm 

1 KBK – Ø 22 mm

1 litre de liquide de  

coupe haute performance BDS 5000  

1 PowerWorker BDS

Le PowerWORKER BDS évacue tous les résidus et 

coupeaux magnétiques de perçage. Grâce à cet 

outil pratique et sa puissance magnétique import-

ante, les limailles sont facilement rassemblées et 

ensuite facilement et simplement jetées dans un 

conteneur de déchets. Magnétiser, rassembler, 

enlever, terminé.
Magnétiser, rassembler... Enlever, terminé!

PowerWORKER

CODE ARTICLE  

POW 100  

PowerWORKER POW 100
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Le liquide de coupe haute performance             5000

Un liquide d’origine végétale pure qui ne pose aucun 

risque et ne nécessite pas une autorisation pour le 

transport de matières dangereuses. Les produits de 

base utilisés ne sont pas listés dans le catalogue de 

produits susceptibles de polluer l’eau. BDS 5000 

n’est pas assujetti à un étiquetage obligatoire.

►► Matières premières biologiques avec additifs

►► Polluant pour l’eau niveau 1

►► Biodégradable, viscosité fondamentale optimale 

pour l’utilisation sur fraises BDS, peut être utilisé 

sans conséquence sur un zingage ultérieur

Pour utilisation fréquente, à base de matières  

premières synthétiques.

►► A diluer dans l’eau, biostable et à odeur douce

►► Prolonge la durée de vie de la fraise

►► Sans risque toxicologique, polluant pour l’eau 

niveau 1

Concentré de lubrifiant réfrigérant             6000

LUBRIFIANTS ET MATIÈRES AUXILLIAIRES

CODE 
ARTICLE

DESCRIPTION CONTENU

 

ZHB 001 

BDS 6000  

Concentré de lubrifiant réfrigérant 

 

1 boîte d‘un litre

 

LUBRIFIANTS ET MATIÈRES AUXILLIAIRES

CODE 
ARTICLE

DESCRIPTION CONTENU

ZHS 005 BDS 5000 Liquide de coupe Bidon de 5 litres

ZHS 006 BDS 5000 Liquide de coupe Bidon d‘un litre (BDS 5000)
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Liquide de coupe, graisse en spray, pâte grasse et  
lubrifiant réfrigérant
Les produits lubrifiants à haute performance et le spray nettoyant de BDS.

Des résultats parfaits, respectueux de  

l’environnement!

La lubrifiante haute performance et le spray 

nettoyant BDS sont parfaitement adaptés à 

leur fonction. Leur composition ultra-efficace 

permet une application économique et res-

pectueuse de l’environnement.

A l’extérieur, nous recommandons surtout: le liquide de coupe haute per-

formance BDS ou le concentré de lubrifiant réfrigérant haute performance. 

Ces produits sont biologiquement propres, biodégradables et sans risque 

toxicologique, et pourtant très efficace dans la performance souhaitée de 

lubrification ou de refroidissement. En outre, le concentré BDS 6000 doit 

être dilué dans de l’eau à une proportion de 1 : 10, donc très profitable.

Idéal pour types de matériaux 

usinables lourds comme les aciers 

hautement alliés, l’Hardox, les aciers 

inoxydables et résistants à la chaleur. 

Adapté pour une utilisation au-dessus 

de la tête et les travaux en situations 

difficiles.

Adaptée pour les travaux en situations difficiles 

(au-dessus de la tête et en horizontal) et pour 

matériaux hautement alliés. 

Spray mousseux avec une forte puissance d’ad-

hésion. Avantages: dosage précis de la graisse en 

spray et lubrification optimale directement sur la 

surface à percer. Ni gouttes ni éclaboussures, et 

donc une sécurité de travail maximale sur échelle 

ou plate-forme de travail.

►► Contient du PTFE, lubrifiant adhésif blanc avec 

protection contre la corrosion

►► Ne contient ni PCB, ni PCT, ni CFC ni chlore

►► Agents: graisse de lithium à base minérale 

avec additifs et solvants

►► Gaz naturel comprimé: propane/butane, 

étiquetage obligatoire

Pâte de coupe haute performance             5500

Graisse en spray haute performance             5200

LUBRIFIANTS ET MATIÈRES AUXILLIAIRES

CODE 
ARTICLE

DESCRIPTION CONTENU  

ZHS 550 BDS 5500 Pâte de coupe 1 boîte de 1000 g  

LUBRIFIANTS ET MATIÈRES AUXILLIAIRES

CODE 
ARTICLE

DESCRIPTION CONTENU

ZHS 400 BDS 5200 Graisse en spray 1 aérosol de 400 ml          

ZHS 406 BDS 5200 Graisse en spray 6 aérosols de 400 ml        

ZHS 412 BDS 5200 Graisse en spray 12 aérosols de 400 ml     

Attention: Eviter d’utiliser des lubrifiants liquides lors des 
travaux horizontaux ou au-dessus de la tête. Le liquide pourrait 
pénétrer dans le moteur et causer un courte-circuit. Utiliser la 
graisse en spray haute performance BDS 5200. !

1ère étape: appliquer la graisse en spray haute 

performance directement dans la fraise avant de 

commence le perçage.

2ème étape: appliquer la graisse en spray hau-

te performance sur la pointe de la fraise et 

dans le trou de perçage pendant le processus 

de perçage.

A
cc

es
so

ir
es

/ 
 

M
at

iè
re

s 
au

xi
lia

ir
es



Tous les contacts en aperçu
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS?   
NOUS AVONS LES RÉPONSES!
Toutes nos coordonnées pour nous joindre.

BDS Maschinen GmbH
Martinstraße 108
D-41063 Mönchengladbach
Téléphone +49(0)2161/3546-19
Fax	       +49(0)2161/3546-15
www.bds-maschinen.de
export@bds-maschinen.de


