
Brocas de acero especial con 
alto contenido de cobalto, para 
aumentar la resistencia al 
calor y la protección contra el 
desgaste.

Fresas huecas totalmente 
rectificadas de acero rápido 
de alto rendimiento, con 
recubrimiento de carburo, alto 
grado de protección contra el 
desgaste, excelente descarga 
de virutas.

Fresas con punta de carburo. Para 
el mecanizado de acero inoxidable y 
metales no ferrosos, recomendamos 
nuestro concentrado de lubricante  
refrigerante de alto rendimiento  
BDS 6000.

Fresas con punta  
de carburo con  
recubrimiento de 
carburo.

Fresas con punta  
de carburo para 
máquinas perforadoras 
de carriles.

Fresas de acero para  
herramientas HSS o con 
punta de carburo.  
Adecuadas para los sistemas 
de pernos Quick-In.

Fresa hueca totalmente 
rectificada de acero rápido 
de alto rendimiento.

Serie HSS-Co 8 Serie HSS-VarioPLUS Serie HSS-Standard Serie de carburo Serie Carburo-PLUS Serie Carburo-RAIL Serie Quick-In

Artículo No. KBK-CO KBL-CO KBK-VP KBL-VP KBK KBL KEL KBK-Z HKK HKL HKX-L HKE-L HKK-P HKK-R KBK-CO 8 F HKK-F

Profundidad  
de corte

30 mm 55 mm 30 mm 55 mm 30 mm 55 mm 110 mm 30 mm 30 mm 55 mm 75 mm 110 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm

Diámetro de 
perforación

12 – 130 mm 12 – 100 mm 12 – 60 mm 12 – 60 mm 12 – 60 mm 12 – 60 mm 20 – 50 mm 1/2” - 2 1/16” 12 – 150 mm 12 – 100 mm 18 – 120 mm 20 – 120 mm 12 – 60 mm 17 – 36 mm 12 – 60 mm 12 – 60 mm

TALADRADORAS MAGNÉTICAS 
FRESAS ANULARES  
Y ACCESORIOS

FABRICADO EN ALEMANIA

SIMPLEMENTE MEJOR PERFORACIÓN

BDS Maschinen GmbH
Martinstraße 108 
41063 Mönchengladbach · Germany
Telephone +49 (0)2161/3546-18
Fax +49 (0)2161/3546-15
Web www.bds-machines.com
E-Mail export@bds-maschinen.de

PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD

Sujeto a cambios técnicos. La reproducción, incluso en forma de extracto, sólo está permitida con el  
consentimiento por escrito de BDS Maschinen GmbH, Mönchengladbach. Salvo errores y erratas.  
Impreso en Alemania. LEPO-ES-V3

Nombre BDS 5000 BDS 6000 BDS 5500 BDS 7500 BDS 5200 PowerWORKER PowerCLEANER Soporte magnético 
para taladros

Soporte para  
taladro industrial MobilCLAMP Adaptador Weldon Adaptador de cono 

morse Protector de virutas

Artículo No. ZHS 005 & ZHS 006 ZHB 001 ZHS 550 ZHS 570 ZHS 400 POW 100 POW 200 MBS 300.2 ZBS 100.2 ZMC 200 ZAP 100 ZKD ZSS 050/ZSS 500

Descripción Aceite de corte de 
alto rendimiento para 
brocas de HSS y TCT

Lubricante refrigerante 
concentrado para 
brocas huecas TCT

Pasta refrigerante 
de corte de alto 
rendimiento para talad-
rado y roscado

Tubo de pasta lubri-
cante de corte portátil 
de alta tecnología 
para brocas y machos 
de roscar

Innovador spray de 
lubricación para fresas 
durante la perforación 
aérea/horizontal

Varilla magnética 
para eliminar las 
partículas metálicas 
del lugar de trabajo

Herramienta de  
limpieza y seguridad 
con sistema de 
cepillo y gancho dos 
en uno

Para la máquina de 
perforación manual

Para la máquina de 
perforación manual

Para convertir una 
máquina de perfo-
ración magnética 
en una máquina de 
perforación de pilares

Para portabrocas Para portabrocas Para máquinas  
de perforación 
magnética

Nombre Portabrocas de  
cambio rápido

Insertos de roscado 
estándar

Embrague de fricción 
de seguridad equipado 
con inserto de roscado

Adhesivo de grifo 
económico

Portabrocas de  
cambio rápido  
SIN LLAVE

Portaherramientas 
industrial

Portaherramientas 
industrial Brocas helicoidales Grifos de máquina Avellanador de tres 

ranuras
Sistema de sujeción de 
tubos

Sistema de placas de 
vacío

Artículo No. GSW GSE GSS ZGA ZSS ZIA-M ZIA-KN SPS GWB ZSE ZRO ZAV
Descripción Para inserciones de 

roscado
Solo para agujeros 
pasantes

Para los agujeros de la 
imagen y los agujeros 
pasantes

Con vástago Weldon Para herramientas con 
mango Weldon

Con lubricación interna 
manual. Para herramien-
tas con mango Weldon

Con lubricación interna au-
tomática. Para herramien-
tas con mango Weldon

Con mango Weldon.  
No requiere adaptador.  
Tamaños de ø 6 – 14 mm

Con mango Weldon. No 
requiere adaptador. Tama-
ños desde ø M8 – M20

Con vástago Weldon/
vástago recto/ 
contrafuerte 3

Para perforar tubos/ 
tuberías con la máquina de 
perforación magnética

Para perforar material no 
magnético con la máquina 
de perforación magnética

La gama de taladros BDS de fresas huecas completamente rectificados. Calidad profesional para tareas profesionales.

Accesorios de primera calidad para taladrar y roscar

ES
LEPO-ES-V3

Calcule la 
velocidad de corte 
(RPM) en el móvil!

Vídeos prácticos
Escanee el código QR para obtener más infor-
mación sobre el uso de taladradoras magnéti-
cas, fresas anulares y machos de roscar.   
www.bds-machines.es/videos

Vídeos corporativos
Escanee el código QR para ver nuestras insta-
laciones de producción en Alemania y obtener 
más información sobre nuestro proceso de 
fabricación y nuestros productos. 
www.bds-machines.es/videos

Redes sociales y aplicaciones
Escanee el código QR para descargar nuestras 
aplicaciones inteligentes para calcular la veloci-
dad de corte, buscador automático de taladros 
magnéticos y brocas, buscador automático de 
accesorios de roscado, blogs, etc. 
www.bds-machines.es/app-movil

ESCANEE AQUÍ PARA 
ENVIAR LA CONSULTA

Nuestro distribuidor autorizado:



MAB 485 MAB 525 MAB 825

MAB 1300 MAB 100 K

MAB 455

MAB 465 MABasic  200 MABasic 400 MABasic 450 MABasic 850

MAB 825 KTS
Taladrado y  
fresado con mesa 
de coordenadas

AutoMAB 350
Totalmente  
automático

AutoMAB 450
Totalmente  
automático

MAB 825 V
MAB 845 V
Automático 
variable

MAB 1300 V
Automático 
variable

MAB 155PRO
Horizontal de  
perfil bajo

AirMAB 5000PRO
Imán permanente 
de alimentación 
neumática

RailMAB 915
Perforación de 
railes con motor 
eléctrico

RailMAB 965
Perforación de 
raíles con motor  
de gasolina

PipeMAB 200
Taladros para 
tubo/tubería

PipeMAB 525
Perforación y 
roscado de tubosMAB 485

Base giratoria
MAB 525
Base giratoria

MAB 845
Base giratoria

MAB 455 
Base giratoria

Ø 40/50 mm
Broca de HSS/TCT

55 mm
Longitud

Ø 50/60 mm
Broca de HSS/TCT

75 mm
Longitud

Ø 100 mm
Broca de HSS/TCT

110 mm
Longitud

Ø 130 mm
Broca de HSS/TCT

110 mm
Longitud

Ø 32/35 mm
Broca de HSS/TCT

55 mm
Longitud

Ø 40/50 mm
Broca de HSS/TCT

55 mm
Longitud

Ø 40/50 mm
Broca de HSS/TCT

55 mm
Longitud

Ø 32/35 mm
Broca de HSS/TCT

55 mm
Longitud

Ø 35/40 mm
Broca de HSS/TCT

55 mm
Longitud

Ø 40/50 mm
Broca de HSS/TCT

55 mm
Longitud

Ø 75/80 mm
Broca de HSS/TCT

110 mm
Longitud

Ø 80 mm
Broca de HSS/TCT

55 mm
Longitud

Ø 35 mm
Broca de HSS/TCT

55 mm
Longitud

Ø 45 mm
Broca de HSS/TCT

55 mm
Longitud

Ø 100 mm
Broca de HSS/TCT

110 mm
Longitud

Ø 130 mm
Broca de HSS/TCT

110 mm
Longitud

Ø 30/35 mm
Broca de HSS/TCT

30 mm
Longitud

Ø 35 mm
Broca de HSS/TCT

55 mm
Longitud

Ø 36 mm
Broca de HSS/TCT

55 mm
Longitud

Ø 36 mm
Broca de HSS/TCT

30 mm
Longitud

Ø 35 mm
Broca de HSS/TCT

55 mm
Longitud

Ø 50 mm
Broca de HSS/TCT

55 mm
Longitud

1.150 W
Potencia del 

motor

160 mm
Desplaza-

miento

1.600 W
Potencia del 

motor

160 mm
Desplaza-

miento

1.800 W
Potencia del 

motor

255 mm
Desplaza-

miento

2.300 W
Potencia del 

motor

85/310 mm
Desplaza-

miento

1.050 W
Potencia del 

motor

70 mm
Desplaza-

miento

1.150 W
Potencia del 

motor

160 mm
Desplaza-

miento

1.150 W
Potencia del 

motor

160 mm
Desplaza-

miento

1.050 W
Potencia del 

motor

160 mm
Desplaza-

miento

1.050 W
Potencia del 

motor

160 mm
Desplaza-

miento

1.150 W
Potencia del 

motor

160 mm
Desplaza-

miento

1.800 W
Potencia del 

motor

255 mm
Desplaza-

miento

1.800 W
Potencia del 

motor

255 mm
Desplaza-

miento

1.050 W
Potencia del 

motor

160 mm
Desplaza-

miento

1.150 W
Potencia del 

motor

150 mm
Desplaza-

miento

1.800 W
Potencia del 

motor

255 mm
Desplaza-

miento

2.300 W
Potencia del 

motor

310 mm
Desplaza-

miento

1.050 W
Potencia del 

motor

39 mm
Desplaza-

miento

830 W
Potencia del 

motor

160 mm
Desplaza-

miento

1.600 W
Potencia del 

motor

160 mm
Desplaza-

miento

1.500 W
Potencia del 

motor

40 mm
Desplaza-

miento

1.050 W
Potencia del 

motor

160 mm
Desplaza-

miento

1.600 W
Potencia del 

motor

160 mm
Desplaza-

miento

MT 2
Conicidad  
del husillo

13 kg
Peso

MT 3
Conicidad  
del husillo

16 kg
Peso

MT 3
Conicidad  
del husillo

25 kg
Peso

MT 4
Conicidad  
del husillo

51 kg
Peso

Portaherra-
mientas directo
19 mm Weldon

9,9 kg
Peso

MT 2
Conicidad  
del husillo

13 kg
Peso

Portaherra-
mientas directo
19 mm Weldon

13 kg
Peso

Portaherra-
mientas directo
19 mm Weldon

12 kg
Peso

Portaherra-
mientas directo
19 mm Weldon

12 kg
Peso

MT 2
Conicidad  
del husillo

13 kg
Peso

MT 3
Conicidad  
del husillo

24 kg
Peso

MT 3
Conicidad  
del husillo

57,5 kg
Peso

Portaherra-
mientas directo
19 mm Weldon

15 kg
Peso

MT 2
Conicidad  
del husillo

16 kg
Peso

MT 3
Conicidad  
del husillo

34 kg
Peso

MT 4
Conicidad  
del husillo

51 kg
Peso

Portaherra-
mientas directo
19 mm Weldon

11 kg
Peso

MT 2
Conicidad  
del husillo

17,5 kg
Peso

MT 3
Conicidad  
del husillo

17 kg
Peso

Portaherra-
mientas directo
19 mm Weldon

21,5 kg
Peso

Portaherra-
mientas directo
19 mm Weldon

16 kg
Peso

MT 3
Conicidad  
del husillo

19,5 kg
Peso

M16
Roscado

Ø 18 mm
Taladro 
giratorio

M20
Roscado

Ø 20 mm
Taladro 
giratorio

M30
Roscado

Ø 31,75 mm
Taladro 
giratorio

M42
Roscado

Ø 45 mm
Taladro 
giratorio

Ø 18 mm
Taladro 
giratorio

M16
Roscado

Ø 16 mm
Taladro 
giratorio

Ø 13 mm
Taladro 
giratorio

Ø 16 mm
Taladro 
giratorio

Ø 18 mm
Taladro 
giratorio

Ø 31,75 mm
Taladro 
giratorio

M30
Roscado

Ø 31,75 mm
Taladro 
giratorio

M30
Roscado

Ø 31,75 mm
Taladro 
giratorio

M42
Roscado

Ø 45 mm
Taladro 
giratorio

Ø 23 mm
Taladro 
giratorio

Ø 20 mm
Taladro 
giratorio

Ø 20 mm
Taladro 
giratorio

Ø 13 mm
Taladro 
giratorio

M20
Roscado

Ø 20 mm
Taladro 
giratorio

Ø 18 mm
Escariado

Ø 40 mm
Avellanador

Ø 20 mm
Escariado

Ø 50 mm
Avellanador

Ø 31,75 mm
Escariado

Ø 50 mm
Avellanador

Ø 50 mm
Escariado

Ø 80 mm
Avellanador

Ø 40 mm
Avellanador

Ø 31,75 mm
Escariado

Ø 50 mm
Avellanador

Ø 31,75 mm
Escariado

Ø 50 mm
Avellanador

Ø 50 mm
Escariado

Ø 80 mm
Avellanador

Mandril sin llave Mandril sin llave Mandril sin llave Mandril sin llave Mandril sin llave Mandril sin llave Portaherramientas 
directo

Portaherramientas 
directo

Portaherramientas 
directo

Portaherramientas 
industrial

Portaherramientas 
industrial

Portaherramientas 
industrial

Portaherramientas 
directo

Portaherramientas 
industrial

Portaherramientas 
industrial

Portaherramientas 
industrial

Portaherramientas 
directo Mandril sin llave Portaherramientas 

industrial
Portaherramientas 
directo

Portaherramientas 
directo

Portaherramientas 
industrial

Electrónica de control 
de onda completa

Electrónica de control 
de onda completa

Electrónica de control 
de onda completa

Electrónica de control 
de onda completa

Electrónica de control 
de onda completa

Electrónica de control 
de onda completa

Electrónica de control 
de onda completa

Electrónica de control 
de onda completa

Electrónica de control 
de onda completa

Electrónica de control 
de onda completa

Indicador  
magnético

Indicador  
magnético

Indicador  
magnético

Indicador  
magnético

Indicador  
magnético

Indicador  
magnético

Indicador  
magnético

Indicador  
magnético

Indicador  
magnético

Indicador  
magnético

Indicador  
magnético

Indicador  
magnético

Protección contra 
sobrecalentamiento

Protección contra 
sobrecalentamiento

Protección contra 
sobrecalentamiento

Protección contra 
sobrecalentamiento

Protección contra 
sobrecalentamiento

Protección contra 
sobrecalentamiento

Protección contra 
sobrecalentamiento

Protección contra 
sobrecalentamiento

Protección contra 
sobrecalentamiento

Protección contra 
sobrecalentamiento

Giro en sentido 
horario/antihorario

Giro en sentido 
horario/antihorario

Giro en sentido 
horario/antihorario

Giro en sentido 
horario/antihorario

Giro en sentido 
horario/antihorario

Giro en sentido 
horario/antihorario

Giro en sentido 
horario/antihorario

Giro en sentido 
horario/antihorario

Giro en sentido 
horario/antihorario

Indicador de desgaste 
de escobillas de carbón

Indicador de desgaste 
de escobillas de carbón

Indicador de desgaste 
de escobillas de carbón

Indicador de desgaste 
de escobillas de carbón

Indicador de desgaste 
de escobillas de carbón

Indicador de desgaste 
de escobillas de carbón

Indicador de desgaste 
de escobillas de carbón

Indicador de desgaste 
de escobillas de carbón

Indicador de desgaste 
de escobillas de carbón

Control de velocidad 
y par variable

Control de velocidad 
y par variable

Control de velocidad 
y par variable

Control de velocidad 
y par variable

Control de velocidad 
variable

Control de velocidad 
y par variable

Control de velocidad 
y par variable

Control de velocidad 
y par variable

Control de velocidad 
y par variable

Control de velocidad 
y par variable

Embrague de 
seguridad

Embrague de 
seguridad

Embrague de 
seguridad

Embrague de 
seguridad

Embrague de 
seguridad

Embrague de 
seguridad

Embrague de 
seguridad
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KEYLESS KEYLESS KEYLESS KEYLESS KEYLESS KEYLESS
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La gama más amplia del mundo de perforadoras magnéticas. Fabricadas en Alemania.

KEYLESS

MAB 485SB MAB 525SB MAB 845SB MAB 1300 MAB 100K MAB 455SB MAB 465 MABasic 200 MABasic 400 MABasic 450 MABasic 850 MAB 825KTS AutoMAB 350 AutoMAB 450 MAB 1300V MAB 155PRO AirMAB 5000PRO RailMAB 915 RailMAB 965 PipeMAB 200 PipeMAB 525MAB 825V/845V


