
Médias sociaux  
et applications
Scannez le code QR pour télécharger nos appli-
cations pour calculer la vitesse de coupe, pour 
trouver automatiquement les perceuses magné-
tiques et les fraises, pour trouver automatique-
ment les accessoires de taraudage, les blogs, 
etc. www.bds-maschinen.fr/application-mobile

Fraises annulaires fabriquées 
en acier spécial à haute teneur 
en cobalt, pour une résistance 
à la chaleur et une meilleure 
protection contre l’usure.

Fraises entièrement rectifiées 
en acier rapide haute perfor-
mance, avec revêtement en 
carbure, haut degré de protec-
tion contre l’usure, excellente 
évacuation des copeaux.

Fraises en carbure de tungstène 
(TCT). Pour l’usinage de l’acier 
inoxydable et des métaux non 
ferreux, nous recommandons notre 
concentré de lubrifiant réfrigérant 
haute performance BDS 6000.

Fraises annulaires 
à pointe en carbure 
avec revêtement en 
carbure.

Fraises en carbure 
pour les perceuses 
de rails avec revête-
ment en carbure.

Fraises annulaires en 
acier HSS ou en carbure. 
Conviennent aux systèmes  
de mandrins Quick-In.

Des fraises entièrement  
rectifiées en acier rapide 
haute performance.

Série HSS-Cobalt 8 Série HSS-VarioPLUS Série HSS-Standard Série métal dur Série Métal dur-PLUS Série Métal dur-RAIL Série Quick-In

N° Article KBK-CO KBL-CO KBK-VP KBL-VP KBK KBL KEL KBK-Z HKK HKL HKX-L HKE-L HKK-P HKK-R KBK-CO 8 F HKK-F
Profondeur de coupe 30 mm 55 mm 30 mm 55 mm 30 mm 55 mm 110 mm 30 mm 30 mm 55 mm 75 mm 110 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm
Diamètre de perçage 12 – 130 mm 12 – 100 mm 12 – 60 mm 12 – 60 mm 12 – 60 mm 12 – 60 mm 20 – 50 mm 1/2” - 2 1/16” 12 – 150 mm 12 – 100 mm 18 – 120 mm 20 – 120 mm 12 – 60 mm 17 – 36 mm 12 – 60 mm 12 – 60 mm

PERCEUSES MAGNÉTIQUES 
FRAISES ANNULAIRES  
ET ACCESSOIRES

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE UN

MEILLEUR PERÇAGE, TOUT SIMPLEMENT

BDS Maschinen GmbH
Martinstraße 108 
41063 Mönchengladbach · Germany
Telephone +49 (0)2161/3546-18
Fax +49 (0)2161/3546-15
Web www.bds-machines.fr
E-Mail export@bds-maschinen.de

PRODUITS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Sous réserve de modifications techniques. Reproduction, y compris sous forme d’extrait, uniquement 
avec l’accord écrit de BDS Maschinen GmbH, Mönchengladbach. Sous réserve d’erreurs et de fautes 
d’impression. Imprimé en Allemagne. LEPO-FR-V3

Nom BDS 5000 BDS 6000 BDS 5500 BDS 7500 BDS 5200 PowerWORKER PowerCLEANER Socle magnétique Support de perceuse 
industrielle MobilCLAMP Adaptateur  

pour mandrin
Adaptateur pour 
cône morse

Protection contre 
les copeaux

N° Article ZHS 005 & ZHS 006 ZHB 001 ZHS 550 ZHS 570 ZHS 400 POW 100 POW 200 MBS 300.2 ZBS 100.2 ZMC 200 ZAP 100 ZKD ZSS 050/ZSS 500

Déscription Huile de coupe haute 
performance pour 
fraises HSS et TCT

Concentré de lubrifiant 
réfrigérant pour les 
fraises à carotter en 
métal dur (TCT)

Pâte de coupe haute 
performance pour 
le perçage et le 
taraudage

Tube de pâte de coupe 
de haute qualité 
pour les fraises et les 
tarauds

Spray de lubrification 
pour les fraises annu-
laires pour perçage en 
hauteur ou horizontal

Ramasse-copeaux ma-
gnétique, collecte simple 
et rapide de copeaux 
métalliques magnétiques

Brosse de nettoyage 
à positionner pour 
le nettoyage du plan 
de travai

Pour perceuse 
manuelle

Pour perceuse 
manuelle

Pour transformer une  
perceuse magné-
tique en perceuse à 
colonne

Pour mandrin Pour mandrin Pour perceuse 
magnétique

Nom Mandrin à  
changement rapide

Insert rapide  
pour tarauds

Adaptateur pour tarauds 
avec queue Weldon

Adaptateur taraud 
avec queue Weldon

Mandrin autom. pour porte 
taraud CM 3 à serrage 
rapide Keyless (sans clé)

Mandrin porte fraise Mandrin porte fraise Foret avec queue 
Weldon 19,05 mm

Taraud avec queue 
Weldon 19,05 mm Foret aléseur Système de fixation pour 

tube avec chaîne
Embase venduse avec 
pompe et plaque de serrage

N° Article GSW GSE GSS ZGA ZSS ZIA-M ZIA-KN SPS GWB ZSE ZRO ZAV
Déscription Pour les inserts de 

taraudage 
Pour les trous débou-
chants uniquement  

Pour trous borgnes et 
débouchants

Avec queue Weldon Pour les outils à queue 
Weldon

Avec lubrification interne 
manuelle. Pour les outils 
à queue Weldon

Avec lubrification interne 
automatique. Pour outils 
à queue Weldon

Avec queue Weldon. Pas 
d’adaptateur requis. 
Tailles de ø 6 – 14 mm

Avec queue Weldon. Pas 
d’adaptateur requis. 
Tailles de ø M8 – M20

Avec queue Weldon/ 
queue droite/ 
cône morse 3

Pour le perçage de tubes/
tuyaux avec perceuse 
magnétique

Pour le perçage de maté-
riaux non magnétiques avec 
une perceuse magnétique

La gamme de perceuses magnétiques de BDS. Une qualité supérieure pour des tâches professionnelles.

Accessoires de qualité supérieure pour le perçage et le taraudage
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Calculez la vitesse 
de coupe (RPM) 
sur votre téléphone 
portable !

Vidéo : Comment utiliser
Scannez le code QR pour en savoir plus sur 
l’utilisation des perceuses magnétiques, des 
fraises annulaires et des tarauds  
www.bds-machines.fr/videos

Vidéos de l’entreprise
Scannez le code QR pour voir notre usine de 
production en Allemagne et en savoir plus sur 
notre processus de fabrication et nos produits. 
www.bds-machines.fr/videos

SCANNEZ ICI 
POUR ENVOYER 

VOTRE DEMANDE

Notre Distributeur Autorisé :



MAB 485 MAB 525 MAB 825

MAB 1300 MAB 100 K

MAB 455

MAB 465 MABasic  200 MABasic 400 MABasic 450 MABasic 850

MAB 825 KTS
Perçage et  
fraisage avec  
table croisée

AutoMAB 350
Entièrement 
automatisé

AutoMAB 450
Entièrement 
automatisé

MAB 825 V
MAB 845 V
Variable  
Automatique

MAB 1300 V
Variable  
Automatique

MAB 155PRO
Profil bas  
horizontal

AirMAB 5000PRO
Alimentation 
pneumatique avec 
Aimant permanent

RailMAB 915
Perceuse de rails 
à moteur électrique

RailMAB 965
Perceuse de rails 
avec  moteur à 
essence

PipeMAB 200
Perçage de tuyaux/
tubes

PipeMAB 525
Perçage et  
taraudage de  
tubes et tuyaux

MAB 485
Base pivotante

MAB 525
Base pivotante

MAB 845
Base pivotante

MAB 455 
Base pivotante

Ø 40/50 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

55 mm
Longueur

Ø 50/60 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

75 mm
Longueur

Ø 100 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

110 mm
Longueur

Ø 130 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

110 mm
Longueur

Ø 32/35 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

55 mm
Longueur

Ø 40/50 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

55 mm
Longueur

Ø 40/50 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

55 mm
Longueur

Ø 32/35 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

55 mm
Longueur

Ø 35/40 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

55 mm
Longueur

Ø 40/50 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

55 mm
Longueur

Ø 75/80 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

110 mm
Longueur

Ø 80 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

55 mm
Longueur

Ø 35 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

55 mm
Longueur

Ø 45 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

55 mm
Longueur

Ø 100 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

110 mm
Longueur

Ø 130 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

110 mm
Longueur

Ø 30/35 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

30 mm
Longueur

Ø 35 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

55 mm
Longueur

Ø 36 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

55 mm
Longueur

Ø 36 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

30 mm
Longueur

Ø 35 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

55 mm
Longueur

Ø 50 mm
Fraises en HSS/ 
TCT (métal dur)

55 mm
Longueur

1.150 W
Puissance  
du moteur

160 mm
Course de la 

machine

1.600 W
Puissance  
du moteur

160 mm
Course de la 

machine

1.800 W
Puissance  
du moteur

255 mm
Course de la 

machine

2,300 W
Puissance  
du moteur

85/310 mm
Course de la 

machine

1.050 W
Puissance  
du moteur

70 mm
Course de la 

machine

1.150 W
Puissance  
du moteur

160 mm
Course de la 

machine

1.150 W
Puissance  
du moteur

160 mm
Course de la 

machine

1.050 W
Puissance  
du moteur

160 mm
Course de la 

machine

1.050 W
Puissance  
du moteur

160 mm
Course de la 

machine

1.150 W
Puissance  
du moteur

160 mm
Course de la 

machine

1.800 W
Puissance  
du moteur

255 mm
Course de la 

machine

1.800 W
Puissance  
du moteur

255 mm
Course de la 

machine

1.050 W
Puissance  
du moteur

160 mm
Course de la 

machine

1.150 W
Puissance  
du moteur

150 mm
Course de la 

machine

1.800 W
Puissance  
du moteur

255 mm
Course de la 

machine

2,300 W
Puissance  
du moteur

310 mm
Course de la 

machine

1.050 W
Puissance  
du moteur

39 mm
Course de la 

machine

830 W
Puissance  
du moteur

160 mm
Course de la 

machine

1.600 W
Puissance  
du moteur

160 mm
Course de la 

machine

1.500 W
Puissance  
du moteur

40 mm
Course de la 

machine

1.050 W
Puissance  
du moteur

160 mm
Course de la 

machine

1.600 W
Puissance  
du moteur

160 mm
Course de la 

machine

MT 2
Cône de la 

broche

13 kg
Poids

MT 3
Cône de la 

broche

16 kg
Poids

MT 3
Cône de la 

broche

25 kg
Poids

MT 4
Cône de la 

broche

51 kg
Poids

Porte-outil 
direct

Weldon 19 mm

9.9 kg
Poids

MT 2
Cône de la 

broche

13 kg
Poids

Porte-outil 
direct

Weldon 19 mm

13 kg
Poids

Porte-outil 
direct

Weldon 19 mm

12 kg
Poids

Porte-outil 
direct

Weldon 19 mm

12 kg
Poids

MT 2
Cône de la 

broche

13 kg
Poids

MT 3
Cône de la 

broche

24 kg
Poids

MT 3
Cône de la 

broche

57,5 kg
Poids

Porte-outil 
direct

Weldon 19 mm

15 kg
Poids

MT 2
Spindle taper

16 kg
Poids

MT 3
Cône de la 

broche

34 kg
Poids

MT 4
Cône de la 

broche

51 kg
Poids

Porte-outil 
direct

Weldon 19 mm

11 kg
Poids

MT 2
Cône de la 

broche

17,5 kg
Poids

MT 3
Cône de la 

broche

17 kg
Poids

Porte-outil 
direct

Weldon 19 mm

21,5 kg
Poids

Porte-outil 
direct

Weldon 19 mm

16 kg
Poids

MT 3
Cône de la 

broche

19,5 kg
Poids

M16
Taraudage

Ø 18 mm
Foret  

hélicoïdal

M20
Taraudage

Ø 20 mm
Foret  

hélicoïdal

M30
Taraudage

Ø 31,75 mm
Foret  

hélicoïdal

M42
Taraudage

Ø 45 mm
Foret  

hélicoïdal

Ø 18 mm
Foret  

hélicoïdal

M16
Taraudage

Ø 16 mm
Foret  

hélicoïdal

Ø 13 mm
Foret  

hélicoïdal

Ø 16 mm
Foret  

hélicoïdal

Ø 18 mm
Foret  

hélicoïdal

Ø 31,75 mm
Foret  

hélicoïdal

M30
Taraudage

Ø 31,75 mm
Foret  

hélicoïdal

M30
Taraudage

Ø 31,75 mm
Foret  

hélicoïdal

M42
Taraudage

Ø 45 mm
Foret  

hélicoïdal

Ø 23 mm
Foret  

hélicoïdal

Ø 20 mm
Foret  

hélicoïdal

Ø 20 mm
Foret  

hélicoïdal

Ø 13 mm
Foret  

hélicoïdal

M20
Taraudage

Ø 20 mm
Foret  

hélicoïdal

Ø 18 mm
Alésage

Ø 40 mm
Fraise à 

chanfreiner

Ø 20 mm
Alésage

Ø 50 mm
Fraise à 

chanfreiner

Ø 31,75 mm
Alésage

Ø 50 mm
Fraise à 

chanfreiner

Ø 50 mm
Alésage

Ø 80 mm
Fraise à 

chanfreiner

Ø 40 mm
Fraise à 

chanfreiner

Ø 31,75 mm
Alésage

Ø 50 mm
Fraise à 

chanfreiner

Ø 31,75 mm
Alésage

Ø 50 mm
Fraise à 

chanfreiner

Ø 50 mm
Alésage

Ø 80 mm
Fraise à 

chanfreiner
Porte-outil sans clé 
(Keyless)

Porte-outil sans clé 
(Keyless)

Porte-outil sans clé 
(Keyless)

Porte-outil sans clé 
(Keyless)

Porte-outil sans clé 
(Keyless)

Porte-outil sans clé 
(Keyless) Porte-outil direct Porte-outil direct Porte-outil direct Porte-outil industriel Porte-outil industriel Porte-outil industriel Porte-outil direct Porte-outil industriel Porte-outil industriel Porte-outil industriel Porte-outil direct Porte-outil sans clé 

(Keyless) Porte-outil industriel Porte-outil direct Porte-outil direct Porte-outil industriel

Contrôle électronique 
de l’onde complète

Contrôle électronique 
de l’onde complète

Contrôle électronique 
de l’onde complète

Contrôle électronique 
de l’onde complète

Contrôle électronique 
de l’onde complète

Contrôle électronique 
de l’onde complète

Contrôle électronique 
de l’onde complète

Contrôle électronique 
de l’onde complète

Contrôle électronique 
de l’onde complète

Contrôle électronique 
de l’onde complète

Indicateur d’aimant Indicateur d’aimant Indicateur d’aimant Indicateur d’aimant Indicateur d’aimant Indicateur d’aimant Indicateur d’aimant Indicateur d’aimant Indicateur d’aimant Indicateur d’aimant Indicateur d’aimant Indicateur d’aimant

Protection contre  
la surchauffe

Protection contre  
la surchauffe

Protection contre  
la surchauffe

Protection contre  
la surchauffe

Protection contre  
la surchauffe

Protection contre  
la surchauffe

Protection contre  
la surchauffe

Protection contre  
la surchauffe

Protection contre  
la surchauffe

Protection contre  
la surchauffe

Rotation en sens 
horaire/antihoraire

Rotation en sens 
horaire/antihoraire

Rotation en sens 
horaire/antihoraire

Rotation en sens 
horaire/antihoraire

Rotation en sens 
horaire/antihoraire

Rotation en sens 
horaire/antihoraire

Rotation en sens 
horaire/antihoraire

Rotation en sens 
horaire/antihoraire

Rotation en sens 
horaire/antihoraire

Indicateur d’usure 
des balais de charbon

Indicateur d’usure des 
balais de charbon

Indicateur d’usure des 
balais de charbon

Indicateur d’usure des 
balais de charbon

Indicateur d’usure des 
balais de charbon

Indicateur d’usure des 
balais de charbon

Indicateur d’usure des 
balais de charbon

Indicateur d’usure des 
balais de charbon

Indicateur d’usure des 
balais de charbon

Contrôle de vitesse et 
de couple variables

Contrôle de vitesse et 
de couple variables

Contrôle de vitesse et 
de couple variables

Contrôle de vitesse et 
de couple variables

Contrôle de la 
vitesse variable

Contrôle de vitesse et 
de couple variables

Contrôle de vitesse et 
de couple variables

Contrôle de vitesse et 
de couple variables

Contrôle de vitesse et 
de couple variables

Contrôle de vitesse et 
de couple variables

Embrayage  
de sécurité

Embrayage  
de sécurité

Embrayage  
de sécurité

Embrayage  
de sécurité

Embrayage  
de sécurité

Embrayage  
de sécurité

Embrayage  
de sécurité
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La gamme la plus large au monde de carotteuses magnétiques. Fabriqué en Allemagne.

KEYLESS

MAB 485SB MAB 525SB MAB 845SB MAB 1300 MAB 100K MAB 455SB MAB 465 MABasic 200 MABasic 400 MABasic 450 MABasic 850 MAB 825KTS AutoMAB 350 AutoMAB 450 MAB 1300V MAB 155PRO AirMAB 5000PRO RailMAB 915 RailMAB 965 PipeMAB 200 PipeMAB 525MAB 825V/845V


