
Frese a corona realizzate in 
acciaio HSS ad alto tenore  
di Cobalto, per la massima  
resistenza al calore e all’usura.

Frese a corona interamente 
rettificate realizzate in acciaio 
HSS per alte prestazioni, 
con rivestimento in Carbide, 
un alto grado di resistenza 
all’usura ed eccellente scarico 
dei trucioli.

Frese a corona con denti in Carbide. 
Per forare acciai inossidabili e metalli 
non ferrosi raccomandiamo l’uso  
del lubro-refrigerante concentrato 
BDS 6000.

Frese a corona con 
denti in Carbide  
rivestiti con carburi.

Frese a corona per 
la foratura dei binari 
ferro-tramviari.

Frese a corona in acciaio  
HSS al Cobalto o con denti  
in Carbide. Utilizzabili su  
mandrini sistema Quick-In.

Frese a corona intera-
mente rettificate realizzate 
in acciaio HSS per alte 
prestazioni.

Serie HSS-Co 8 Serie HSS-VarioPLUS Serie HSS-Standard Serie Carbide Serie Carbide-PLUS Serie Carbide-RAIL Serie Quick-In

Articolo Nr. KBK-CO KBL-CO KBK-VP KBL-VP KBK KBL KEL KBK-Z HKK HKL HKX-L HKE-L HKK-P HKK-R KBK-CO 8 F HKK-F

Profondità  
di taglio

30 mm 55 mm 30 mm 55 mm 30 mm 55 mm 110 mm 30 mm 30 mm 55 mm 75 mm 110 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm

Diametro foro 12 – 130 mm 12 – 100 mm 12 – 60 mm 12 – 60 mm 12 – 60 mm 12 – 60 mm 20 – 50 mm 1/2” - 2 1/16” 12 – 150 mm 12 – 100 mm 18 – 120 mm 20 – 120 mm 12 – 60 mm 17 – 36 mm 12 – 60 mm 12 – 60 mm

PERFORATORI A BASE  
MAGNETICA, FRESE A CORONA 
E ACCESSORI

FABBRICATI IN GERMANIA
SEMPLICEMENTE MIGLIORI

BDS Maschinen GmbH
Martinstraße 108 
41063 Mönchengladbach · Germany
Telephone +49 (0)2161/3546-18
Fax +49 (0)2161/3546-15
Web www.bds-machines.com
E-Mail export@bds-maschinen.de

PRODOTTI QUALITÀ PREMIUM

Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso. La riproduzione, anche di semplici estratti, richiede 
un consenso scritto firmato da BDS Maschinen GmbH, Mönchengladbach. Imprecisioni ed errori di 
stampa possibili. LEPO-IT-V3

Nome BDS 5000 BDS 6000 BDS 5500 BDS 7500 BDS 5200 PowerWORKER PowerCLEANER Supporto a base 
magnetica Supporto da banco MobilCLAMP Adatattori Weldon Adattatori Cono 

Morse Protezione trucioli

Articolo Nr. ZHS 005 & ZHS 006 ZHB 001 ZHS 550 ZHS 570 ZHS 400 POW 100 POW 200 MBS 300.2 ZBS 100.2 ZMC 200 ZAP 100 ZKD ZSS 050/ZSS 500

Descrizione Olio da taglio ad alte 
prestazioni per frese a 
corona in HSS e TCT

Lubro-refrigerante 
concentrato per frese a 
corona TCT

Pasta da taglio ad alte 
prestazioni per forare 
e maschiare

Pasta da taglio 
High-Tech in tubo per 
forare e maschiare

Lubrificante spray per 
applicazioni orizzontali 
o capovolte

Fioretto mafnetico 
per rimuovere trucioli 
ferrosi dal posto di 
lavoro

Fioretto a uncino con 
spazzola (2 in 1) per 
rimozione e pulizia 
trucioli

Per trapani manuali Per trapani manuali Per trasformare un 
perforatore a base 
magnetica in un 
trapano a colonna

Per mandrini  
portapunte

Per mandrini  
portapunte

Per perforatori a 
base magnetica

Nome Mandrino a cambio 
rapido

Inserti portamaschi 
standard

Inserti portamaschi con 
frizione di sicurezza

Postamaschi  
economico

Mandrino a cambio 
rapido KEYLESS Mandrino industriale Mandrino industriale Punte elicoidali Maschi a macchina Svasatore a 3 tagli Sistema staffaggio  

per tubi
Sistema staffaggio  
a vuoto

Articolo Nr. GSW GSE GSS ZGA ZSS ZIA-M ZIA-KN SPS GWB ZSE ZRO ZAV
Descrizione Per inserti portamaschi Solo per fori passanti Per fori ciechi e 

passanti
Con codolo Weldon Per utensili con codolo 

Weldon
Con lubrificazione 
interna manuale. Per 
utensili codolo Weldon

Con lubrificazione 
interna automatica. Per 
utensili codolo Weldon

Con codolo Weldon. Non 
sono necessari adattatori. 
Misure da ø 6 a 14 mm

Con codolo Weldon. Non 
sono necessari adattatori. 
Misure da M8 a M20

Con codolo Weldon/
Con codolo cilindrico/
con cono Morse nr. 3

Per forare tubi con un  
perforatore a base  
magnetica

Per forare materiali non 
magnetizzabili con un per-
foratore a base magnetica

La gamma di frese a corona rettificate BDS. Qualità professionale per esigenze professionali.

Accessori Premium per forare e maschiare

IT
LEPO-IT-V3

Calcolate le  
velocità di taglio 
con il cellulare!

Video esplicativi
Scannerizza il QR code per imparare a  
conoscere e usare perforatori a base  
magnetica, frese a corona e maschi. 
www.bds-machines.com/videos

Video Corporate
Scannerizza il QR code per visualizzare la  
nostra unità produttiva in Germania e conoscere 
il processo di fabbricazione 
www.bds-machines.com/videos

Social Media & Apps
Scannerizza il QR per scaricare la nostra App  
per il calcolo delle velocità di rotazione,  
scegliere il perforatore, gli utensili e gli accessori 
adatti al tuo lavoro, per blog ecc. 
www.bds-machines.com/mobile-app

SCANNERIZZA QUI PER 
INVIARE LA RICHIESTA

Il nostro Distributore Autorizzato:



MAB 485 MAB 525 MAB 825

MAB 1300 MAB 100 K

MAB 455

MAB 465 MABasic  200 MABasic 400 MABasic 450 MABasic 850

MAB 825 KTS
Forare e  
fresare con  
tavola a croce

AutoMAB 350
Completamente 
automatica

AutoMAB 450
Completamente 
automatica

MAB 825 V
MAB 845 V
Automatica variabile

MAB 1300 V
Automatica variabile

MAB 155PRO
Orizzontale altezza 
ridotta

AirMAB 5000PRO
Alimentazione pneu-
matica e magnete 
permanente

RailMAB 915
Motorizzata  
elettricamente  
per binari

RailMAB 965
Motorizzata a  
scoppio 4T per 
binari

PipeMAB 200
Foratura dei tubi

PipeMAB 525
Foratura e 
maschiatura  
dei tubi

MAB 485
c/base orientabile

MAB 525
c/base orientabile

MAB 845
c/base orientabile

MAB 455 
c/base orientabile

Ø 40/50 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

55 mm
Lunghezza

Ø 50/60 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

75 mm
Lunghezza

Ø 100 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

110 mm
Lunghezza

Ø 130 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

110 mm
Lunghezza

Ø 32/35 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

55 mm
Lunghezza

Ø 40/50 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

55 mm
Lunghezza

Ø 40/50 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

55 mm
Lunghezza

Ø 32/35 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

55 mm
Lunghezza

Ø 35/40 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

55 mm
Lunghezza

Ø 40/50 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

55 mm
Lunghezza

Ø 75/80 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

110 mm
Lunghezza

Ø 80 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

55 mm
Lunghezza

Ø 35 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

55 mm
Lunghezza

Ø 45 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

55 mm
Lunghezza

Ø 100 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

110 mm
Lunghezza

Ø 130 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

110 mm
Lunghezza

Ø 30/35 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

30 mm
Lunghezza

Ø 35 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

55 mm
Lunghezza

Ø 36 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

55 mm
Lunghezza

Ø 36 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

30 mm
Lunghezza

Ø 35 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

55 mm
Lunghezza

Ø 50 mm
Frese a corona 

HSS/TCT

55 mm
Lunghezza

1.150 W
Potenza uscita

160 mm
Corsa

1.600 W
Potenza uscita

160 mm
Corsa

1.800 W
Potenza uscita

255 mm
Corsa

2.300 W
Potenza uscita

85/310 mm
Corsa

1.050 W
Potenza uscita

70 mm
Corsa

1.150 W
Potenza uscita

160 mm
Corsa

1.150 W
Potenza uscita

160 mm
Corsa

1.050 W
Potenza uscita

160 mm
Corsa

1.050 W
Potenza uscita

160 mm
Corsa

1.150 W
Potenza uscita

160 mm
Corsa

1.800 W
Potenza uscita

255 mm
Corsa

1.800 W
Potenza uscita

255 mm
Corsa

1.050 W
Potenza uscita

160 mm
Corsa

1.150 W
Potenza uscita

150 mm
Corsa

1.800 W
Potenza uscita

255 mm
Corsa

2.300 W
Potenza uscita

310 mm
Corsa

1.050 W
Potenza uscita

39 mm
Corsa

830 W
Potenza uscita

160 mm
Corsa

1.600 W
Potenza uscita

160 mm
Corsa

1.500 W
Potenza uscita

40 mm
Corsa

1.050 W
Potenza uscita

160 mm
Corsa

1.600 W
Potenza uscita

160 mm
Corsa

MT 2
Codolo conico

13 kg
Peso

MT 3
Codolo conico

16 kg
Peso

MT 3
Codolo conico

25 kg
Peso

MT 4
Codolo conico

51 kg
Peso

Albero diretto
19 mm Weldon

9,9 kg
Peso

MT 2
Codolo conico

13 kg
Peso

Albero diretto
19 mm Weldon

13 kg
Peso

Albero diretto
19 mm Weldon

12 kg
Peso

Albero diretto
19 mm Weldon

12 kg
Peso

MT 2
Codolo conico

13 kg
Peso

MT 3
Codolo conico

24 kg
Peso

MT 3
Codolo conico

57,5 kg
Peso

Albero diretto
19 mm Weldon

15 kg
Peso

MT 2
Codolo conico

16 kg
Peso

MT 3
Codolo conico

34 kg
Peso

MT 4
Codolo conico

51 kg
Peso

Albero diretto
19 mm Weldon

11 kg
Peso

MT 2
Codolo conico

17,5 kg
Peso

MT 3
Codolo conico

17 kg
Peso

Albero diretto
19 mm Weldon

21,5 kg
Peso

Albero diretto
19 mm Weldon

16 kg
Peso

MT 3
Codolo conico

19,5 kg
Peso

M16
Maschiatura

Ø 18 mm
Punta 

elicoidale

M20
Maschiatura

Ø 20 mm
Punta 

elicoidale

M30
Maschiatura

Ø 31,75 mm
Punta 

elicoidale

M42
Maschiatura

Ø 45 mm
Punta 

elicoidale

Ø 18 mm
Punta 

elicoidale

M16
Maschiatura

Ø 16 mm
Punta 

elicoidale

Ø 13 mm
Punta 

elicoidale

Ø 16 mm
Punta 

elicoidale

Ø 18 mm
Punta 

elicoidale

Ø 31,75 mm
Punta 

elicoidale

M30
Maschiatura

Ø 31,75 mm
Punta 

elicoidale

M30
Maschiatura

Ø 31,75 mm
Punta 

elicoidale

M42
Maschiatura

Ø 45 mm
Punta 

elicoidale

Ø 23 mm
Punta 

elicoidale

Ø 20 mm
Punta 

elicoidale

Ø 20 mm
Punta 

elicoidale

Ø 13 mm
Punta 

elicoidale

M20
Maschiatura

Ø 20 mm
Punta 

elicoidale

Ø 18 mm
Alesatura

Ø 40 mm
Svasatura

Ø 20 mm
Alesatura

Ø 50 mm
Svasatura

Ø 31,75 mm
Alesatura

Ø 50 mm
Svasatura

Ø 50 mm
Alesatura

Ø 80 mm
Svasatura

Ø 40 mm
Svasatura

Ø 31,75 mm
Alesatura

Ø 50 mm
Svasatura

Ø 31,75 mm
Alesatura

Ø 50 mm
Svasatura

Ø 50 mm
Alesatura

Ø 80 mm
Svasatura

Mandrino rapido 
KEYLESS

Mandrino rapido 
KEYLESS

Mandrino rapido 
KEYLESS

Mandrino rapido 
KEYLESS

Mandrino rapido 
KEYLESS

Mandrino rapido 
KEYLESS Albero diretto Albero diretto Albero diretto Albero industriale Albero industriale Albero industriale Albero diretto Albero industriale Albero industriale Albero industriale Albero diretto Mandrino rapido 

KEYLESS Albero industriale Albero diretto Albero diretto Albero industriale

Controllo elettronico 
FullWave

Controllo elettronico 
FullWave

Controllo elettronico 
FullWave

Controllo elettronico 
FullWave

Controllo elettronico 
FullWave

Controllo elettronico 
FullWave

Controllo elettronico 
FullWave

Controllo elettronico 
FullWave

Controllo elettronico 
FullWave

Controllo elettronico 
FullWave

Indicatore del 
magnete

Indicatore del 
magnete

Indicatore del 
magnete

Indicatore del 
magnete

Indicatore del 
magnete

Indicatore del 
magnete

Indicatore del 
magnete

Indicatore del 
magnete

Indicatore del 
magnete

Indicatore del 
magnete

Indicatore del 
magnete

Indicatore del 
magnete

Protezione termica Protezione termica Protezione termica Protezione termica Protezione termica Protezione termica Protezione termica Protezione termica Protezione termica Protezione termica

Rotazione  
reversibile R+L

Rotazione  
reversibile R+L

Rotazione  
reversibile R+L

Rotazione  
reversibile R+L

Rotazione  
reversibile R+L

Rotazione  
reversibile R+L

Rotazione  
reversibile R+L

Rotazione  
reversibile R+L

Rotazione  
reversibile R+L

Indicatore usura 
spazzole

Indicatore usura 
spazzole

Indicatore usura 
spazzole

Indicatore usura 
spazzole

Indicatore usura 
spazzole

Indicatore usura 
spazzole

Indicatore usura 
spazzole

Indicatore usura 
spazzole

Indicatore usura 
spazzole

Velocità regolabile e 
controllo di coppia

Velocità regolabile e 
controllo di coppia

Velocità regolabile e 
controllo di coppia

Velocità regolabile e 
controllo di coppia Velocità regolabile Velocità regolabile e 

controllo di coppia
Velocità regolabile e 
controllo di coppia

Velocità regolabile e 
controllo di coppia

Velocità regolabile e 
controllo di coppia

Velocità regolabile e 
controllo di coppia

Frizione di 
sicurezza

Frizione di 
sicurezza

Frizione di 
sicurezza

Frizione di 
sicurezza

Frizione di 
sicurezza

Frizione di 
sicurezza

Frizione di 
sicurezza
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WER      ASSIST 

F E E D
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WER      ASSIST 

KEYLESS KEYLESS KEYLESS KEYLESS KEYLESS KEYLESS
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La pià vasta gamma di perforatori a base magnetica. Fabbricati in Germania.

KEYLESS

MAB 485SB MAB 525SB MAB 845 MAB 1300 MAB 100K MAB 455SB MAB 465 MABasic 200 MABasic 400 MABasic 450 MABasic 850 MAB 825KTS AutoMAB 350 AutoMAB 450 MAB 1300V MAB 155PRO AirMAB 5000PRO RailMAB 915 RailMAB 965 PipeMAB 200 PipeMAB 525MAB 825V/845V


