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LEPO-EKF-TR-V1

EKF yön veren plaka
Yön veren plaka, EKF pah kırma  
makinalarının güvenli bir  
şekilde konumlandırılmasını ve  
yönlendirilmesini sağlar.

Konumlandırılırken makinenin eğilmesini  
veya kaymasını güvenilir bir şekilde önler.  
Bu bir zorunlu aksesuardır.

Basit ama son derece kullanışlı bir çözüm: Kılavuz  
plakaya bir kelepçe ile bağlanır ve kenarın sorunsuz  
bir şekilde beslenmesini sağlar. Makale numarası.: ZFP 100

SKF 25 
Kaynak ağzı dikişlerinin hızlı ve kolay  
hazırlanması için.

AutoCUT 500 
Tam otomatik beslemeli plaka kaynak ağzı  
açma makinası.

BDS Maschinen GmbH
Martinstraße 108 
41063 Mönchengladbach · Almanya
Telefon +49 (0)2161/3546-18
Faks +49 (0)2161/3546-15
Website www.bds-machines.com
E-posta export@bds-maschinen.de

ÜSTÜN KALITELI ÜRÜNLER

Teknik değişikliklere tabi. Form da dahil olmak üzere üretme, sadece BDS Maschinen GmbH, Mönchenglad-
bach’ın yazılı onayı ile izin verilir. Hatalar ve yanlış baskılar hariç. Almanya’da basılmıştır. LEPO-EKF-TR-V1

Nasıl yapılır videoları
Manyetik matkapları, karot kesme uçları ve  
kılavuzları nasıl kullanılacağı hakkında daha  
fazla bilgi edinmek için QR kodunu tarayın.  
www.beveling-machines.com/turkish/videolar

Kurumsal Videolar
Almanya’daki üretim tesisimiz görmek için QR 
kodunu tarayın ve üretim sürecimiz ve ürünlerimiz 
hakkında daha fazla bilgi edinin. 
www.beveling-machines.com/turkish/videolar

Sosyal Medya ve  
Uygulamalar
İşinize uygun manyetik matkap, karot kesici ve 
aksesuarları kolayca bulabileceğiniz mobil  
uygulamamızı yükleyin. Ayrıca ideal delme hızını 
da bu uygulamada hesaplayabilirsiniz.  
www.beveling-machines.com/turkish/mobil-uygulama

TALEPLERINIZ IÇIN 
BURAYI TARAYIN

Yetkili Distribütörümüz:

HAZIRLIĞI

KAYNAK DİKİŞ 

VE GERİ OPERASYON

TAM OTOMTATİK İLERİ

 ► 15 mm’ye kadar pah genişliği
 ► 15 ° ila 60 ° arasında kesintisiz açı ayarı
 ► Ergonomik tutma koluyla
 ► Yön veren silindirlerle kolayca yönlendirilebilir
 ► Kaynak ağı açmak için: normal çelik,  
aluminyum ve demir olmayan metallar için

 ► Basit ve güvenli kullanım
 ► Çalışma parçasının uzunluğunda kısıtlanma yoktur
 ► Yol gösterici taşıyıcıya gerek yoktur, bu nedenle zemin 
koşullarından bağımsız işlem yapar
 ► 10 mm – 40 mm kalınlıkta plakaları frezelemek için
 ► Freze kafası – 6 elmas uçlu

Video ve 
Dokümanlar

Video ve 
Dokümanlar

Teknik veriler

Pah genişliği 15 mm

Pah açısı 15° – 60° Sürekli

Besleme Manuel

Motor Gücü 1100 Watt

Gerilim 220 – 240 / 110 – 125 Volt

Hız 2850 dk-1

Ağırlık 22 kg

Teknik veriler

Pah genişliği maks. 30 mm

Pah açısı 15° – 60° Sürekli

Besleme Değişken otomatik besleme

Motor Gücü 1100 Watt

Gerilim 380 Volt veya 220 Volt

Hız 2750 dk-1

Ağırlık 50 kg

AKSESUARLAR

SHM 800
Elmas Kesici Uçlar 

(Freze kafası için sekiz 
adet SHM 800 kesici 

uçlar)

ZFR 250
Mandren freze Kesici

AKSESUARLAR

SHM 400
Elmas Kesici Uçlar 

(Freze kafası başına altı 
parça SHM 400 kesici uç)

ZFR 500
Mandren freze Kesici



ÇAPAK ALM
A

 ► Temiz, hatta frezelenmiş 
kenar
 ► Kullanımı kolay
 ► Kaynak ağzı genişliğini tam 
ayarlayın

HAZIRLIĞI

KAYNAK DİKİŞ 

 ►Açılış açısını bile 
 ►Düşük mukavemetli  
malzemelerle kullanımı kolay
 ►Neredeyse tüm olası  
konturlarda kaynak dikiş 
hazırlığı yapar

KAYNAK AĞZI AÇM
A

 ► Yaralanmalara karşı koruyun
 ►Üretilen parçların 
görünümünü iyileştirir

PAH KIRM
A

 ► Korozyonun önlenmesi için 
vazgeçilmezdir
 ► Kaplama kuruduktan sonra 
çatlamaz
 ► Boya ve toz boya daha iyi 
yapışır
 ► Yuvarlak kenarlar,  
sıklıkla işlenen bileşenlerde  
vazgeçilmezdir

EKF 300 EKF 450 EKF 452 EKF 530 EKF 545  EKF 630 EKF 645
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0 – 5 mm
Pah genişliği

30°
Pah açısı

0 – 6 mm
Pah genişliği

45°
Pah açısı

0 – 6 mm
Pah genişliği

2.5 mm
Pah açısı

0 – 12 mm
Chamfer  

width
30°

Pah açısı
0 – 12 mm

Pah genişliği
45°

Pah açısı
0 – 15 mm

Pah genişliği
30°

Pah açısı
0 – 15 mm

Pah genişliği
45°

Pah açısı

1.500 W
Motor Gücü

Manual
Besleme

1.500 W
Motor Gücü

Manual
Besleme

1.500 W
Motor Gücü

Manual
Besleme

1.800 W
Motor Gücü

Manual
Besleme

1.800 W
Motor Gücü

Manual
Besleme

2.300 W
Motor Gücü

Manual
Besleme

2.300 W
Motor Gücü

Manual
Besleme

6000 dk-1
Hız

6000 dk-1
Hız

6000 dk-1
Hız

1850 – 3350 dk-1
Değişken hız ile tam dalga 

kontrol elektroniği

1850 – 3350 dk-1
Değişken hız ile tam dalga 

kontrol elektroniği

1600 – 3000 dk-1
Değişken hız ile tam dalga 

kontrol elektroniği

1600 – 3000 dk-1
Değişken hız ile tam dalga 

kontrol elektroniği

4,6 kg 
Ağırlık

220–240 V/
110–125 V

Gerilim
4,6 kg 
Ağırlık

220–240 V/
110–125 V

Gerilim
4,6 kg 
Ağırlık

220–240 V/
110–125 V

Gerilim
9,3 kg 
Ağırlık

220–240 V/
110–125 V

Gerilim
9,3 kg 
Ağırlık

220–240 V/
110–125 V

Gerilim
10,2 kg 
Ağırlık

220–240 V/
110–125 V

Gerilim
10,2 kg 
Ağırlık

220–240 V/
110–125 V

Gerilim

Değişken Hız 
Kontrolü

Değişken Hız 
Kontrolü

Değişken Hız 
Kontrolü

Değişken Hız 
Kontrolü

Döner destekleyici 
disk

Döner destekleyici 
disk

Döner destekleyici 
disk

Döner destekleyici 
disk
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A
R SHM 200

Elmas Kesici Uçlar 
(Freze kafası başına üç 

parça SHM 200 kesici uç)

SHM 200
Elmas Kesici Uçlar 

(Freze kafası başına üç 
parça SHM 200 kesici uç)

SHM 202
Elmas Kesici Uçlar 

(Freze kafası başına üç 
parça SHM 202 kesici uç)

SHM 900
Elmas Kesici Uçlar

(Freze kafası başına altı 
parça SHM 900 kesici uç)

SHM 900
Elmas Kesici Uçlar

(Freze kafası başına altı 
parça SHM 900 kesici uç)

SHM 900
Elmas Kesici Uçlar

(Freze kafası başına on 
parça SHM 900 kesici uç)

SHM 900
Elmas Kesici Uçlar

(Freze kafası başına on 
parça SHM 900 kesici uç)

ZFR 300.3
Mandren freze Kesici

ZFR 450.3
Mandren freze Kesici

ZFR 452.3
Mandren freze Kesici

ZFR 530
Mandren freze Kesici

ZFR 545
Mandren freze Kesici

ZFR 630
Mandren freze Kesici

ZFR 645
Arbor milling cutter
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Yeni nesil BDS Kaynak Ağzı Açma Makinaları. Alman Malıdır.
MOTOR GÜCÜ

1500
Watt

M
od

el

MOTOR GÜCÜ

1800
Watt

MOTOR GÜCÜ

2300
Watt

HIZ DÜZENLEYİCİ

ELEKTRONİK

HIZ DÜZENLEYİCİ

ELEKTRONİK


